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1. การบง่ชผีลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

ชอืผลติภัณฑ ์ : Sikalastic®-501 Roofseal Plus  
รหัสผลติภัณฑ ์ : 100000031290  
ชนดิของผลติภัณฑ ์ : สารเนอืครมี 

 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

วธิกีารใชง้านผลติภัณฑ ์ : Liquid applied membranes 
 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากดั 
700/37 หมู ่5 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมอืง 
จังหวดัชลบรุ ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศัพท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ทอียูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 

2. การบง่ชคีวามเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดยีวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลาก
สารเคมทีเีป็นระบบเดยีวกนัทวัโลก) 

ผลตอ่การหลงัน ้าํนมของมารดา
หรอืตอ่เด็กทไีดรั้บการเลยีงดว้ย
น ้าํนมมารดา 
 

:  

ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่
สงิแวดลอ้มในนํา 
 

: ประเภทย่อย 2 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่
สงิแวดลอ้มในนํา 
 

: ประเภทย่อย 2 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลักษณ์ความเป็นอนัตราย :  

  

        

คําสญัญาณ  : ไมม่ ี
ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H362 อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่เด็กทไีดรั้บการเลยีงดว้ยนา้นมมารดา 
H411 เป็นพษิตอ่สงิมชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 

ขอ้ความทแีสดงขอ้ควรระวงั 
 

: การป้องกนั:  

P201 ตอ้งไดรั้บคําแนะนํากอ่นการใช ้
P260 หา้มหายใจเอาฝุ่ นหรอืหมอกเขา้สูร่่างกาย 
P263 หลกีเลยีงการสมัผัสในระหวา่งตงัครรภ/์ขณะดแูลบตุร 
P264 ลา้งผวิใหท้วัหลงัจากการสมัผัส 
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P270 หา้มกนิ ดมืหรอืสบูบหุรเีมอืใชผ้ลติภัณฑ ์
P273 หลกีเลยีงการรัวไหลสูส่งิแวดลอ้ม 
การตอบสนอง:  

P308 + P313 หากสมัผัสหรอืเกยีวขอ้ง ใหรั้บคําแนะนําจากแพทย ์/ พบ
แพทย ์
P391 เก็บสารทหีกรัวไหล 
การกําจดั:  

P501 กําจัดสงิทบีรรจ/ุ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทไีดรั้บการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอนืทไีมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกยีวกบัสว่นผสม 

สารเดยีว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบทเีป็นอนัตราย 

ชอืทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (%) 

Limestone 1317-65-3 >= 10  - < 20 

alkanes, C14-17, chloro 85535-85-9 >= 1  - < 2.5 

titanium dioxide 13463-67-7 >= 1  - < 10 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naph-
thenic; Baseoil — unspecified 

64742-52-5 >= 0.1  - < 1 

diuron (ISO) 330-54-1 >= 0.025  - < 0.1 

mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 
[EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-

one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M 

55965-84-9 >= 0.0003  - < 0.0025 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัวไป  : ไมม่อีนัตรายซงึตอ้งใชม้าตราการในการปฐมพยาบาลเป็นพเิศษ  
หากหายใจเขา้ไป  : เคลอืนยา้ยไปยังททีมีอีากาศบรสิทุธ ิ 
ในกรณีทสีมัผัสกับผวิหนัง  : ถอดเสอืผา้และรองเทา้ทปีนเปือนทนัท ี

ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนําปรมิาณมาก  
ในกรณีทเีขา้ตา  : ถอดคอนแทคเลนส ์

ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา 
ถา้ยังคงมอีาการระคายเคอืงดวงตา ใหป้รกึษาผูเ้ชยีวชาญ  

หากกลนืกนิ  : บว้นปากดว้ยนําและดมืนําตามปรมิาณมาก 
หา้มใหน้ม หรอืเครอืงดมืแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้งิใดทางปากแกผู่ท้ไีม่ไดส้ต ิ 

อาการและผลกระทบทสีาํคัญ
ทสีดุทงัแบบเฉยีบพลนั และเกดิ
ในภายหลงั  

: ยังไมท่ราบผลกระทบสาํคัญหรอืความอนัตราย 
ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่เด็กทไีดรั้บการเลยีงดว้ยนา้นมมารดา  

คําแนะนําสําหรับแพทย ์ : รักษาตามอาการ  

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทเีหมาะสม  : การใชม้าตรการดับเพลงิทเีหมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทแีละ
สงิแวดลอ้มรอบๆ  
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ความเป็นอนัตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลงิ  

: หา้มปลอ่ยนําจากการดบัเพลงิไหลลงทอ่ระบายนําหรอืแหลง่นํา 
 

สารทมีอีนัตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไมเ่ป็นททีราบวา่มผีลติภัณฑอ์ันตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ  : แยกเก็บนําดบัเพลงิทปีนเปือน โดยตอ้งระวงัไม่ปลอ่ยลงทอ่ระบายนํา 
เศษซากทเีหลอืจากการเผาไหมแ้ละนําดบัเพลงิทปีนเปือนตอ้งแยก
ทงิตามกฎระเบยีบของทอ้งท ี 

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษสาํหรับนัก
ผจญเพลงิ  

: ในขณะทเีกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอ่ปุกรณ์ปกป้องระบบหายใจทมีถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA)  

6. มาตรการจัดการเมอืมกีารหกรัวไหลของสาร 

คําเตอืนสาํหรับบคุคล อปุกรณ์
ป้องกนั และวธิรัีบมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สาํหรับการป้องกนัภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ท ี8 
 

ขอ้ควรระวงัดา้นสงิแวดลอ้ม 
 

: หา้มชะลา้งทงิสูแ่หลง่นําผวิดนิหรอืระบบบําบดัของเสยี 
ถา้ผลติภัณฑน์ทํีาใหแ้มนํ่า ทะเลสาบ หรอื ทอ่ระบายปนเปือนใหแ้จง้
หน่วยงานของรัฐทรัีบผบิชอบ 
 

วธิกีารและวสัดสุําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด 
 

: รวบรวมและจัดใหม้กีารกําจัดโดยไม่กอ่ใหเ้กดิฝุ่ น 
เก็บในภาชนะปิดทเีหมาะสมเพอืการกําจัด 
 

7. การขนถา่ย เคลอืนยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกนัไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  มาตรการทวัไปในการป้องกันไฟไหม ้ 
 

ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย  

: หลกีเลยีงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกวา่คา่ขดีจํากดัการรับสมัผัสจาก
การทํางาน (ดหูัวขอ้ท ี8) 
สาํหรับการป้องกนัภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ท ี8 
ปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี 

สภาวะการเก็บทปีลอดภัย  : ปิดฝาภาชนะบรรจใุหแ้น่น เก็บในทแีหง้และอากาศถา่ยเท 
เก็บรักษาตามขอ้บงัคับของทอ้งถนิ  

8, การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทมีคีา่ควบคมุในสถานททํีางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของคา่ 

(รูปแบบของ
การรับสาร) 

คา่ตา่งๆ ทใีช ้
ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ทยีอมให ้

ฐานอา้งองิ 

Limestone 1317-65-3 TWA (ฝุ่ น
ละอองที
สามารถสดูดม
เขา้ไปได)้ 

15 mg/m3 TH OEL 

  
TWA (อนุภาค
ขนาดเล็กที
อาจสดูเขา้สู่
ระบบทางเดนิ
หายใจได)้ 

5 mg/m3 TH OEL 

titanium dioxide 13463-67-7 TWA 10 mg/m3 ACGIH 
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(ไททาเนยีมได
ออกไซด)์ 

Distillates (petroleum), hy-
drotreated heavy naphthenic 

64742-52-5 TWA (สว่นที
สามารถสดู
หายใจเขา้ได)้ 

5 mg/m3 ACGIH 

diuron (ISO) 330-54-1 TWA 10 mg/m3 TH OEL 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  : ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิวา่ การสมัผัสอยูใ่นขอบเขตทแีนะนํา 
ชนดิของไสก้รองทใีชใ้นเครอืงชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกบัขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสงิปนเปือน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซงึคาดวา่จะเกดิขนึขณะทใีชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดงักลา่วสงู
กวา่คา่ทกํีาหนดจะตอ้งใชเ้ครอืงชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศสําหรับ
หายใจ  

การป้องกันมอื :  ควรสวมถงุมอืททีนสารเคมทีไีดรั้บการรับรองตามมาตรฐานตลอดเวลา
เมอืใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้ 

 
การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภัยทไีดรั้บการรับรองตามมาตรฐานเมอืมกีารประเมนิ

วา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้ 
การป้องกันผวิหนังและลําตัว  : เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ

ปรมิาณของสารอันตราย และตามลกัษณะของสถานททํีางานแตล่ะ
แหง่  

มาตรการดา้นสขุอนามัย  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทดีขีองโรงงานอตุสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบิตัเิพอืความปลอดภัย 
เมอืใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดมื 
เมอืใชง้านหา้มสบูบหุร ี
ลา้งมอืกอ่นพักและเมอืสนิสดุวันทํางาน  

9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี

ลกัษณะ  : สารเนอืครมี  
ส ี :  ตา่งๆ  
กลนิ  :  ลกัษณะเฉพาะ  
คา่ขดีจํากัดของกลนิทรัีบได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 

 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง  : โดยประมาณ 9 
จดุหลอมเหลว/ชว่งของจุด
หลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุเดอืด/ชว่งของจุดเดอืด  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุวาบไฟ  : ไมม่ขีอ้มลู  
อัตราการระเหย  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความสามารถในการลกุตดิไฟ 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทอีาจเกดิระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ตําสดุทอีาจเกดิระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดันไอ  :  ()ไมม่ขีอ้มลู  
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
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ความหนาแน่น  : โดยประมาณ 1.35 g/cm3 

 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายใน
ตวัทําละลายอนื  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธกิารละลายของสาร
ในชนัของเอ็น-ออกทานอล/นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิลีกุตดิไฟไดเ้อง  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูขิองการสลายตัว  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดืไดนามกิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดืไคนแีมตกิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

สมบตัทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

นําหนักโมเลกลุ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา  :  ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขนึในสภาวะใชง้านตามปกต ิ 
ความเสถยีรทางเคม ี :  ผลติภัณฑน์มีคีวามเสถยีรทางเคม ี 
ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย  

: ไมม่อีนัตรายระบเุป็นพเิศษ 
 

สภาวะทคีวรหลกีเลยีง  : ไมม่ขีอ้มลู  
วสัดทุเีขา้กนัไม่ได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู  
ไมม่กีารสลายตัวหากเก็บและนําไปใชด้งัทไีดแ้นะนําไว ้

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

สว่นประกอบ: 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมอืกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): > 5,000 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมอื
หายใจเขา้ไป  

:  LC50 (หนูแรท): > 5.53 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมอื
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระตา่ย): > 2,000 mg/kg 
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่
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การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารททํีาใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนัง: ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่
การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ: ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์
ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่เด็กทไีดรั้บการเลยีงดว้ยนา้นมมารดา 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครงัเดยีว 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

สว่นประกอบ: 

alkanes, C14-17, chloro: 

ปัจจัย-M (ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนัตอ่สงิมชีวีติในนํา)  

:  1 

ปัจจัย-M (ความเป็นพษิเรอืรังตอ่
สงิมชีวีติในนํา)  

:  10 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil — unspecified: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา  :  LC50 (ปลา): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย  :  IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): > 100 
mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

diuron (ISO): 

ปัจจัย-M (ความเป็นพษิ
เฉยีบพลนัตอ่สงิมชีวีติในนํา)  

:  10 

ปัจจัย-M (ความเป็นพษิเรอืรังตอ่
สงิมชีวีติในนํา)  

:  10 

mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-

isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M: 

ปัจจัย-M (ความเป็นพษิ :  100 
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เฉยีบพลนัตอ่สงิมชีวีติในนํา)  
ปัจจัย-M (ความเป็นพษิเรอืรังตอ่
สงิมชีวีติในนํา)  

:  100 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลอืนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอนืๆ 

ผลติภัณฑ:์ 

ขอ้มลูเพมิเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไมส่ามารถมองขา้มอนัตรายตอ่สงิแวดลอ้มไดใ้นกรณีทกีารจัดการและ
ทงิอยา่งไมถ่กูหลักอาชพี 
เป็นพษิตอ่สงิมชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจัด 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง : หา้มไมใ่หป้ลอ่ยผลติภัณฑน์ลีงสูท่อ่ระบาย,แหลง่นําหรอืดนิ  

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG  
ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

IATA-DGR  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

รหสั IMDG  
ไมจั่ดเป็นสนิคา้อนัตราย 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑต์ามทใีหม้า 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกยีวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสงิแวดลอ้มทเีฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดยีว
และสารผสม 

 
กําหนดรายการของอนุสญัญาระหวา่งประเทศเกยีวกบัอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตงัตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงอืนไขของการจํากดั
สาํหรับรายการตอ่ไปนี: 
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ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชกําหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

 
สารประกอบอนิทรยีร์ะเหย  : คําสงัสภายโุรป 2010/75/EU ณ วนัท ี24 พฤศจกิายน 2010 วา่ดว้ย

การปลอ่ยสารมลพษิทางอตุสาหกรรม (ประกอบดว้ยการป้องกันและ
ควบคมุมลภาวะ) 
สว่นทเีป็นสารประกอบอนิทรยีท์รีะเหยงา่ย (VOC): 0.64 % 
 

16. ขอ้มลูอนืๆ รวมทงัขอ้มลูการจัดทําและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 

รูปแบบวนัท ี : ปี / เดอืน / วนั 

ขอ้มลูทงัหมดทปีรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภัยนีทําขนึโดยอาศัยขอ้มูลของผูทํ้า ณ วนัทอีอกเอกสารนี
เทา่นัน ไมถ่อืเป็นการรับประกนัใดๆ เงอืนไขตา่งๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน
ผลติภัณฑ ์(Technical Data Sheet) กอ่นทจีะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกยีวกับผลติภัณฑ์


