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1. การบง่ชผีลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

ชอืผลติภัณฑ ์ : LANKO 243 FLOOR HARDENER  
รหัสผลติภัณฑ ์ : 000000608565  
ชนดิของผลติภัณฑ ์ : ผง 

 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

วธิกีารใชง้านผลติภัณฑ ์ : ระบบงานพนื 
 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากัด 
700/37 หมู ่5 นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมอืง 
จังหวัดชลบรุ ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศัพท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ทอียูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 

2. การบง่ชคีวามเป็นอันตราย 

การจําแนกประเภทสารเดยีวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลาก
สารเคมทีเีป็นระบบเดยีวกนัทวัโลก) 

การกัดกร่อน และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 2 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและ
การระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

: ประเภทย่อย 1 

ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สมัผัสครงัเดยีว 
 

: ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ) 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลักษณ์ความเป็นอันตราย :  

    

      

คําสัญญาณ  : อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
H318 ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 
H335 อาจระคายเคอืงต่อทางการหายใจ 
 

ขอ้ความทแีสดงขอ้ควรระวัง 
 

: การป้องกนั:  

P261 หลกีเลยีงการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอ
ระเหย / ละอองลอย 
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P264 ลา้งผวิใหทั้วหลังจากการสมัผัส 
P271 ใชภ้ายนอกอาคารเท่านันหรอืบรเิวณทมีกีารระบายอากาศด ี
P280 สวมถงุมอืป้องกัน/ อปุกรณ์ป้องกันตา/ หนา้ 
การตอบสนอง:  

P302 + P352 หากสมัผัสผวิหนัง :ลา้งผวิหนังดว้ยสบู่และนําปรมิาณ
มาก 
P304 + P340 + P312 หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย 
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขา้ดวงตา ลา้งดว้ยนําเป็นเวลา
หลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกถา้มคีอนแทคเลนสแ์ละสามารถ
ถอดออกไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป รบีโทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 
โรงพยาบาลทันท ี
P332 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขนึ: รับคําแนะนําจาก
แพทย ์/ พบแพทย ์
P362 ถอดเสอืผา้ทปีนเปือนและซักลา้งกอ่นนากลับมาใชใ้หม ่
การจดัเก็บ:  

P403 + P233 เก็บในภาชนะทปิีดสนทิมกีารระบายอากาศไดด้ ี

P405 เก็บปิดล็อคไว ้
การกําจดั:  

P501 กําจัดสงิทบีรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทไีดร้ับการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอนืทไีมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกยีวกับสว่นผสม 

สารเดยีว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบทเีป็นอนัตราย 

ชอืทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (%) 

Quartz (SiO2) 14808-60-7 >= 50  - < 70 

Cement (chromium reduced) 65997-15-1 >= 30  - < 50 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัวไป  : ใหย้า้ยออกจากบรเิวณทอัีนตราย 
ปรกึษาแพทย ์
แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับนใีหแ้พทย ์ 

หากหายใจเขา้ไป  : เคลอืนยา้ยไปยังททีมีอีากาศบรสิทุธ ิ
ปรกึษาแพทยห์ลังจากมกีารสมัผสัในปรมิาณทมีนัียสําคัญ  

ในกรณีทสีมัผัสกับผวิหนัง  : ถอดเสอืผา้และรองเทา้ทปีนเปือนทันท ี
ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนําปรมิาณมาก 
ถา้ยังคงมอีาการ ใหป้รกึษาแพทย ์ 

ในกรณีทเีขา้ตา  : ปรมิาณทกีระเซ็นสูต่าแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ทําใหเ้นอืเยอืถกูทําลายอยา่ง
ถาวรและทําใหต้าบอด 
ในกรณีทมีกีารสมัผัสกับตา ใหล้า้งตาโดยทันทดีว้ยนําปรมิาณมากและ
ควรปรกึษาแพทย ์
ลา้งตาอย่างต่อเนอืงในระหวา่งเดนิทางไปโรงพยาบาล 
ถอดคอนแทคเลนส ์
ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา  



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

 

LANKO 243 FLOOR HARDENER 
 

 

ฉบับท ี3.0 หมายเลข SDS: 000000608565 วันทแีกไ้ข: 2020/06/18 

 

3 / 8 

หากกลนืกนิ  : บว้นปากดว้ยนําและดมืนําตามปรมิาณมาก 
หา้มใหน้ม หรอืเครอืงดมืแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้งิใดทางปากแกผู่ท้ไีม่ไดส้ต ิ
ไปพบแพทย ์ 

อาการและผลกระทบทสํีาคัญ
ทสีดุทังแบบเฉียบพลัน และเกดิ
ในภายหลัง  

: ผลทําใหเ้กดิการระคายเคอืง 
ไอ 
ความผดิปกตขิองระบบหายใจ 
การหลังนําตามากเกนิ 
ผวิหนังอักเสบ 
ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 
อาจระคายเคอืงต่อทางการหายใจ  

คําแนะนําสําหรับแพทย ์ : รักษาตามอาการ  

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทเีหมาะสม  : การใชม้าตรการดับเพลงิทเีหมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทแีละ
สงิแวดลอ้มรอบๆ  

สารทมีอัีนตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไมเ่ป็นททีราบว่ามผีลติภัณฑอั์นตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ  : วธิกีารปฏบัิตมิาตรฐานสําหรับไฟจากสารเคม ี 
อุปกรณ์ป้องกันพเิศษสําหรับนัก
ผจญเพลงิ  

: ในขณะทเีกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอุ่ปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทมีถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA)  

6. มาตรการจัดการเมอืมกีารหกรวัไหลของสาร 

คําเตอืนสําหรับบคุคล อุปกรณ์
ป้องกัน และวธิรีับมอืเหตุการณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล 
หลกีเลยีงการหายใจเอาฝุ่ นเขา้ไป 
หา้มบคุคลทไีมม่กีารป้องกันเขา้ปฏบัิตงิาน 
 

ขอ้ควรระวังดา้นสงิแวดลอ้ม 
 

: พยายามป้องกันไมใ่หส้ารไหลเขา้สูท่อ่ระบายหรอืแหลง่นํา 
ไมม่ขีอ้ควรระวังพเิศษทางสงิแวดลอ้มกําหนด 
 

วธิกีารและวสัดสุําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด 
 

: รวบรวมและจัดใหม้กีารกําจัดโดยไม่กอ่ใหเ้กดิฝุ่ น 
เก็บในภาชนะปิดทเีหมาะสมเพอืการกําจัด 
 

7. การขนถา่ย เคลอืนยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกันไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  หลกีเลยีงการเกดิฝุ่ น โดยเฉพาะทมีฝีุ่ นเกดิขนึ  
 

ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย  

: หา้มสดูดมไอ/ฝุ่ นเขา้ไปในร่างกาย 
หลกีเลยีงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกว่าค่าขดีจํากัดการรับสัมผสัจาก
การทํางาน (ดูหัวขอ้ท ี8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสอืผา้ 
สําหรับการป้องกันภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ท ี8 
หา้มไมใ่หส้บูบหุร ีกนิ และดมื ในบรเิวณปฏบิัตงิาน 
ปฏบิัตติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี 

สภาวะการเก็บทปีลอดภัย  : เก็บในภาชนะเดมิ 
เก็บในททีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
ดฉูลากคําเตอืน 
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เก็บรักษาตามขอ้บังคับของทอ้งถนิ  

8, การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกันสว่นบุคคล 

สว่นประกอบทมีคีา่ควบคมุในสถานททํีางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของค่า 

(รูปแบบของ
การรับสาร) 

คา่ต่างๆ ทใีช ้
ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ทยีอมให ้

ฐานอา้งองิ 

Quartz (SiO2) 14808-60-7 TWA (อนุภาค
ขนาดเล็กที
อาจสดูเขา้สู่
ระบบทางเดนิ
หายใจได)้ 

0.025 mg/m3 TH OEL 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 ACGIH 

  
TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

0.025 mg/m3 

(ซลิกิา) 

ACGIH 

Cement 65997-15-1 TWA (ชนิสว่น
ทสีามารถเขา้สู่
ระบบหายใจ
ได)้ 

1 mg/m3 ACGIH 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  : ใชอ้ปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิว่า การสมัผัสอยูใ่นขอบเขตทแีนะนํา 
ชนดิของไสก้รองทใีชใ้นเครอืงชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกับขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสงิปนเปือน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซงึคาดวา่จะเกดิขนึขณะทใีชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดังกลา่วสงู
กวา่ค่าทกํีาหนดจะตอ้งใชเ้ครอืงชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศสําหรับ
หายใจ  

การป้องกันมอื :  ควรสวมถงุมอืททีนสารเคมทีไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐานตลอดเวลา
เมอืใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้ 

 
การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภัยทไีดร้ับการรับรองตามมาตรฐานเมอืมกีารประเมนิ

วา่มคีวามเสยีงและจําเป็นตอ้งใช ้ 
การป้องกันผวิหนังและลําตัว  : เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ

ปรมิาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานททํีางานแตล่ะ
แหง่  

มาตรการดา้นสขุอนามัย  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทดีขีองโรงงานอตุสาหกรรมและ
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ตามแนวปฏบัิตเิพอืความปลอดภัย 
เมอืใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดมื 
เมอืใชง้านหา้มสบูบหุร ี
ลา้งมอืกอ่นพักและเมอืสนิสดุวันทํางาน  

9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี

ลักษณะ  : ผง  
ส ี :  ตา่งๆ  
กลนิ  :  ไมม่กีลนิ  
คา่ขดีจํากัดของกลนิทรีับได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 

 
คา่ความเป็นกรด-ด่าง  : ไมม่ขีอ้มลู  
จุดหลอมเหลว/ชว่งของจุด
หลอมเหลว / จุดเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดเดอืด/ชว่งของจุดเดอืด  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดวาบไฟ  : ไมม่ขีอ้มลู  
อัตราการระเหย  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความสามารถในการลกุตดิไฟ 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทอีาจเกดิระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ตําสดุทอีาจเกดิระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดันไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น  : โดยประมาณ 2.1 g/cm3 
 
 

ความหนาแน่นรวม  : โดยประมาณ 1,500 kg/m3 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายใน
ตัวทําละลายอนื  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธกิารละลายของสาร
ในชนัของเอ็น-ออกทานอล/นํา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อุณหภมูทิลีุกตดิไฟไดเ้อง  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

อุณหภมูขิองการสลายตัว  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนืด 
ความหนืดไดนามกิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความหนืดไคนีแมตกิ  : ไมม่ขีอ้มลู  

 
สมบัตทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
นําหนักโมเลกลุ  : ไมม่ขีอ้มลู 
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10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา  :  ไมม่ปีฏกิริยิาอันตรายใดๆเกดิขนึในสภาวะใชง้านตามปกต ิ 
ความเสถยีรทางเคม ี :  ผลติภัณฑน์มีคีวามเสถยีรทางเคม ี 
ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย  

: ไมม่อัีนตรายระบเุป็นพเิศษ 
 

สภาวะทคีวรหลกีเลยีง  : ไมม่ขีอ้มลู  
วัสดุทเีขา้กันไม่ได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู  
ไมม่กีารสลายตัวหากเก็บและนําไปใชดั้งทไีดแ้นะนําไว ้

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่ขีอ้มลู 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารททํีาใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนัง: ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่
การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ: ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์
ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์
ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครงัเดยีว 

อาจระคายเคอืงต่อทางการหายใจ 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขนึกับขอ้มูลทมีอียู ่

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 
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การเคลอืนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอนืๆ 

ผลติภัณฑ:์ 

ขอ้มลูเพมิเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไมม่ขีอ้มลูทสีามารถหาไดสํ้าหรับผลติภัณฑนี์ 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจัด 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง : หา้มทําใหบ้่อนํา ทางนํา หรอืคูนําปนเปือนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะที
ใชแ้ลว้ 
สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีทมีใีบอนุญาต  

บรรจุภัณฑท์ปีนเปือน : ทําใหถ้ังวา่งเปลา่ 
กําจัดโดยวธิเีดยีวกับผลติภัณฑท์ยีังไมไ่ดใ้ชง้าน 
หา้มนําภาชนะบรรจุทใีชห้มดแลว้กลับมาใชซ้าํ  

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG  
ไมจั่ดเป็นสนิคา้อันตราย 

IATA-DGR  

ไมจั่ดเป็นสนิคา้อันตราย 

รหสั IMDG  
ไมจั่ดเป็นสนิคา้อันตราย 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดกั้บผลติภัณฑต์ามทใีหม้า 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บังคับ 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกยีวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสงิแวดลอ้มทเีฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดยีว
และสารผสม 

 
กําหนดรายการของอนุสัญญาระหวา่งประเทศเกยีวกับอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตังตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชบัญญัตวิัตถอัุนตราย พ.ศ. 2535 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงอืนไขของการจํากัด
สําหรับรายการตอ่ไปนี: 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชกําหนดป้องกันการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

16. ขอ้มลูอนืๆ รวมทังขอ้มลูการจัดทําและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 
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รูปแบบวันท ี : ปี / เดอืน / วัน 

ขอ้มลูทังหมดทปีรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภัยนีทําขนึโดยอาศัยขอ้มูลของผูทํ้า ณ วันทอีอกเอกสารนี
เทา่นัน ไมถ่อืเป็นการรับประกันใดๆ เงอืนไขต่างๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอ่านคูม่อืการใชง้าน
ผลติภัณฑ ์(Technical Data Sheet) กอ่นทจีะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกยีวกับผลติภัณฑ์


