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1. การบ่งช้ีผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 

 ชื่อผลติภณัฑ ์  : LANKO 104 Skimcoat Flex 

 รหสัผลติภณัฑ ์  : 100000624622  

 ผู้ผลิต / ผู้จดัจ าหน่าย 

 บรษิทั  : บรษิทั ซกิา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
    ถนนบางนา-ตราด กม.57 
    ต าบลคลองต าหร ุ
    อ าเภอเมอืง 
    จงัหวดัชลบุร ี20000 
    ประเทศไทย 
 โทรศพัท ์  : +66 3810 9500 
 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน  :  +66 3821 4270-85  
 โทรสาร  :  +66 3821 4286 
 ทีอ่ยู่อเีมลล ์  :  Sikathai@th.sika.com 
  
 ข้อแนะน าและข้อจ ากดัต่างๆในการใช้สารเคมี 
 วธิกีารใชง้านผลติภณัฑ ์  :  อะครลิคิ สกมิโคท้ 
 
 

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 

 การจ าแนกประเภทสารเด่ียวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ี 

 เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก) 
ไม่ใช่สารอนัตรายหรอืสารผสม 
 
องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 
ไม่ใช่สารอนัตรายหรอืสารผสม 
 
ความเป็นอนัตรายอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นผลจากการจาแนกตามระบบ 
ไม่มขีอ้มลู 
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3. องคป์ระกอบ/ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนผสม 

 สารเดีย่ว/สารผสม : สารผสม 
 

 ส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตราย 

ชื่อทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (%) 

Acrylic polymer Not available 20 - 50 

Ethylene glycol 107-21-1 1 - 3 
Non-hazardous ingredients and water - to 100 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 

 หากหายใจเขา้ไป  : ยา้ยผูป่้วยไปทีท่ีม่อีากาศบรสุิทธิ ์และใหพ้กัผ่อนในท่าทีส่ามารถหายใจได ้

    สะดวก 

 ในกรณีทีส่มัผสักบัผวิหนัง  : ถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนสารเคมอีอก ลา้งผวิหนงัดว้ยสบู่และน ้า 

    ปรมิาณมาก 

 ในกรณีทีเ่ขา้ตา  : ลา้งตาในทนัทดีว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาท ี
หากใส่คอนแทคเลนสอ์ยู่ใหถ้อดออกและลา้งท าความสะอาดต่อไป หากการ
ระคายยงัมอียูใ่หร้บีไปพบแพทย ์

 หากกลนืกนิ  : บว้นปากดว้ยน ้าสะอาดและดื่มน ้าตามปรมิาณมากๆ หา้มใหส้ิง่ใดๆ ผ่านทาง 

    ปากผูป่้วยทีไ่มม่สีต ิรบีน าผูป่้วยส่งแพทยใ์นทนัท ี

 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ด  : การสมัผสักบัตาโดยตรงอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงชัว่ครู่ อาจเป็น 

       ทัง้แบบเฉียบพลนั และเกดิใน   อนัตรายหากกลนืกนิในปรมิาณมาก 

       ภายหลงั 

 ขอ้บ่งชีข้องการรกัษาพยาบาล  : รกัษาตามอาการ 

       ทนัทแีละจ าเป็นตอ้งไดร้บั 

       การรกัษาเป็นพเิศษ 

 

 

5. มาตรการในการผจญเพลิง 

 สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 

 ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัการเกดิเพลงิไหมส้ิง่ทีอ่ยู่โดยรอบ 

 

 ความเป็นอนัตรายเฉพาะท่ีเกิดจากสารเคม ี

 ภาชนะทีบ่รรจุทีปิ่ดสนิทอาจแตกออกไดห้ากถูกไฟไหมห้รอืความรอ้นสูง 
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 อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษและข้อควรระวงัส าหรบันักผจญเพลิง 

 ในกรณีทีเ่กดิเพลงิไหม ้นักผจญเพลงิสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสมเตม็ชุด รวมทัง้เครื่องช่วยหายใจบรรจ ุ

 อากาศในตวั (SCBA) 

 

 

6. มาตรการจดัการเม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร 

 ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณ์ป้องกนั     :  หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังและดวงตา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนั 

    และวธิรีบัมอืเหตุการณ์ฉุกเฉนิ                     ส่วนบคุคล ตามหวัขอ้ที ่8 และอพยพผูค้นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งหรอืไม่ม ี

     อุปกรณ์ป้องกนัออกจากบรเิวณทีเ่กดิเหตุ 
 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม                   :  ป้องกนัไมใ่หส้ารเคมทีีห่กรัว่ไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน ้า แม่น ้าและ 

     แหล่งน ้าอื่นๆ      
 วธิกีารและวสัดุส าหรบักกัเกบ็และ            :  ดดูซบัสารทีห่กดว้ยดนิ ทราย หรอืวสัดุอื่นทีไ่ม่ตดิไฟ แลว้เกบ็ใน 

    ท าความสะอาด                         ภาชนะทีเ่หมาะสมเพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

 

 

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเกบ็รกัษา 

 ขอ้ควรระวงัในการขนถ่าย  : ในพืน้ทีท่ างานควรมกีารระบายอากาศทีด่ ีอย่าเปิดภาชนะทิง้ไว ้หลกีเลีย่ง  
 เคลื่อนยา้ย และใชง้าน   การสมัผสักบัผวิหนังและดวงตา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล  
       อย่างปลอดภยั   ตามหวัขอ้ที ่8 หลงัจากใชง้านเสรจ็ควรลา้งมอืใหส้ะอาด     
   
 สภาวะการเกบ็รกัษา  : จดัเกบ็ในทีร่ม่แหง้ เยน็ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ปิดภาชนะบรรจุใหส้นิทเมื่อ  
 อย่างปลอดภยั   ไม่ใชง้าน เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น และจากแสงแดด อุณหภูมใินการจดัเกบ็

ทีเ่หมาะสมประมาณ 5 – 40 องศาเซลเซยีส 

 
 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

 ค่าต่างๆ ท่ีใช้ควบคมุการรบัสมัผสั 

 ไม่มกีารระบุค่าขดีจ ากดัการรบัสมัผสัสารในสถานทีท่ างาน 

 

 การควบคมุทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม 

 จดัใหม้กีารระบายอากาศทีด่ ี
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 อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

การป้องกนัผวิหนัง : สวมถุงมอืกนัสารเคม ีเสือ้ผา้และรองเทา้ทีเ่หมาะสม เมื่อมกีารประเมนิว่ามคีวามเสีย่ง 

    และจ าเป็นตอ้งใช ้

การป้องกนัดวงตา : สวมแว่นตานิรภยัทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน เมื่อมกีารประเมนิว่ามคีวามเสีย่ง 

    และจ าเป็นตอ้งใช ้

 การป้องกนัทาง : สวมหน้ากากป้องกนัทางเดนิหายใจ หากการระบายอากาศไม่ดหีรอืประเมนิวา่มคีวาม 

เดนิหายใจ   เสีย่งและจ าเป็นตอ้งใช ้

 มาตรการดา้นสุข : ลา้งมอืและร่างกายหลงัจากการท างานกบัสาร หา้มกนิอาหาร/ดืม่ สบูบุหรีใ่นขณะที ่
อนามยั   ท างาน เปลีย่นเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารเคมแีละท าความสะอาดก่อนน ากลบัมาใช ้

 
 

9. คณุสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 

 ลกัษณะ  : ครมีขน้สขีาว 

 กลิน่  : กลื่นอ่อน 
 ค่าขดีจ ากดัของกลิน่ทีร่บัได ้  : ไม่มขีอ้มลู 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง  : 8.0 – 10.0 

จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็  : ไม่มขีอ้มลู 

 จุดเดอืด  : ไม่มขีอ้มลู 

 จุดวาบไฟ  : ไม่มขีอ้มลู 

 อตัราการระเหย  : ไม่มขีอ้มลู 

 ความสามารถในการลุกตดิไฟได ้  : ไม่มขีอ้มลู 

 (ของแขง็, ก๊าซ) 

 ค่าขดีจ ากดัสงูสุดและต ่าสุดของ  :  ไม่มขีอ้มลู 

 ความไวไฟหรอืของการระเบดิ   

 ความดนัไอ  : ไม่มขีอ้มลู 

 ความหนาแน่นไอ  : ไม่มขีอ้มลู 
 ความหนาแน่นสมัพทัธ ์  : 1.40 – 1.60 

 ความสามารถในการละลายน ้า  : สามารถละลายน ้าได ้

ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของสาร  : ไม่มขีอ้มลู 

ในชัน้ของ n-octanol ต่อน ้า 
 อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง  : ไม่มขีอ้มลู 

 อุณหภูมขิองการสลายตวั  : ไม่มขีอ้มลู 

 ความหนืด  : ไม่มขีอ้มลู 
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา 

 การเกดิปฏกิริยิา  :  ไม่มขีอ้มลู 

 ความเสถยีรทางเคม ี  :  เสถยีรภายใตส้ภาวะการจดัเกบ็ทีแ่นะน า 

 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิ  : ไม่เกดิปฏกิริยิาอนัตราย ภายใตส้ภาวะการจดัเกบ็และการใชง้านทีแ่นะน า 

 ปฏกิริยิาอนัตราย 

 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง  : ความรอ้นและแสงแดด 

 วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้  : กรดแก่ ด่างแก่ และสารออกซไิดซิง่เอเจนตท์ีรุ่นแรง 

 ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิ  : ขณะทีส่ารน้ีก าลงัลุกไหม ้หรอืสลายตวัดว้ยความรอ้น อาจเกดิควนัทีร่ะคาย 

 จากการสลายตวั   เคอืง รวมทัง้ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และคารบ์อนมอน็อกไซด ์

 
 

 

11. ข้อมลูด้านพิษวิทยา 

ข้อมูลเก่ียวกบัทางรบัสมัผสัท่ีอาจเกิดขึ้น 
การสมัผสัทางผวิหนัง, การสมัผสัทางดวงตา และการสดูดม 
 

อาการปรากฏท่ีมีความสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยา 
เมื่อหายใจเขา้ไป :     ยงัไม่พบผลใดๆ ทีส่ าคญัหรอืเป็นอนัตรายรา้ยแรง 
เมื่อสมัผสักบัผวิหนัง :     ยงัไม่พบผลใดๆ ทีส่ าคญัหรอืเป็นอนัตรายรา้ยแรง 
เมื่อเขา้ตา :     การสมัผสักบัตาโดยตรงอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงชัว่ครู่ 
เมื่อกลนืกนิเขา้ไป :     อาจเป็นอนัตรายหากกลนืกนิในปรมิาณมาก 
 

ผลกระทบเฉียบพลนัและท่ีเกิดขึ้นภายหลงัรวมทัง้ผลเรือ้รงั จากการรบัสมัผสัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
การกดักร่อนและการระคายเคอืงต่อผวิหนัง :     ไมม่ขีอ้มลู 
การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคาย :     การสมัผสักบัตาโดยตรงอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงชัว่ครู่ 
เคอืงต่อดวงตา 
การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบ :     ไมม่ขีอ้มลู 
ทางเดนิหายใจหรอืผวิหนัง 
การก่อใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลสบืพนัธุ ์ :     ไมม่ขีอ้มลู 
การก่อมะเรง็    :     ไมม่ขีอ้มลู 
ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์    :     ไมม่ขีอ้มลู 
ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะ :     ไมม่ขีอ้มลู 
เจาะจงจากการรบัสมัผสัครัง้เดยีว 
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ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะ :     ไมม่ขีอ้มลู 
เจาะจงจากการรบัสมัผสัซ ้า 
ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั    :     ไมม่ขีอ้มลู 
 

ค่าความเป็นพิษท่ีวดัเป็นตวัเลข 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั    :     ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

12.  ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ    :     ไมม่ขีอ้มลู 
การตกคา้งยาวนานและการย่อยสลาย   :     ไมม่ขีอ้มลู 
ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ    :     ไมม่ขีอ้มลู 
การเคลื่อนยา้ยในดนิ    :     ไมม่ขีอ้มลู 
ผลกระทบในทางเสยีหายอื่นๆ    :     หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

 
 

13.  ข้อพิจารณาในการก าจดั 

วิธีการก าจดั 

การก าจดัวสัดุและภาชนะทีบ่รรจุนี้ตอ้งก าจดัในลกัษณะทีป่ลอดภยั หา้มปล่อยลงสู่ทางระบายน ้าบนพืน้ดนิ หรอืลงสู่ 
ทางน ้าใดๆ  ควรก าจดัสารทีบ่รรจุและภาชนะบรรจุ ตามกฎระเบยีบของทอ้งถิน่ ภูมภิาค ประเทศ และระหว่างประเทศ  
หรอืส่งไปยงับรษิทัจดัการของเสยีทีม่ใีบอนุญาต 

 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

 กฏข้อบงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG 

 ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตราย 

 

 IATA-DGR 

 ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตราย 

  

 IMDG-Code 

 ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตราย 

 

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code  

ไม่สามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑต์ามทีใ่หม้า  
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LANKO 104 Skimcoat Flex 
 

ฉบบัที ่   วนัทีแ่กไ้ข:   หมายเลข SDS:  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้ล่าสุด: 17/04/2023 
1.0   17/04/2023  100000624622  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก: 17/04/2023 
 

  

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบงัคบั 

 ข้อบงัคบั/กฎหมายด้านความปลอดภยั สขุภาพ และส่ิงแวดล้อม เฉพาะส าหรบัสารเด่ียวหรือสารผสม 
ความเสีย่ง                                            :       ไมจ่ดัประเภทตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 

ความปลอดภยั                                      :       ไม่สามารถใชไ้ด ้

ค าเตอืนเพิม่เตมิ                                       :       ไมม่ ี
 การประเมินความปลอดภยัทางเคม ี

ไม่มขีอ้มลูทีส่ามารถใชไ้ด ้

 
 

16.  ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมูลการจดัท าและการปรบัปรงุแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

 ประวติัการแก้ไข 
วนัทีแ่กไ้ข : 17 เมษายน 2566 

เหตุผลการแกไ้ข : ปรบัปรุงขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน GHS 

 

ตวัย่อและค ายอ่ 

   ACGIH  :     องคก์รนักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมภาครฐัแห่งประเทศอเมรกิา 
   ADR/RID  :     ขอ้ตกลงของยุโรปว่าดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตรายระหว่างประเทศทางถนน และทางรถไฟ  
   GHS  :     การจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก 
   IATA  :     สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  
   ICAO  :     องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ  
   IMO  :     องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ  
   IMDG  :     การขนส่งสนิคา้อนัตรายทางทะเล  
   LC50  :     ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศซึง่คาดว่าจะท าใหส้ตัวท์ดลองทีส่ดูดมในระยะเวลาทีร่ะบุไวต้ายไปครึง่หนึ่ง (50%) 
   LD50  :     ปรมิาณของสารเคมซีึง่คาดว่าจะท าใหส้ตัวท์ดลองทีไ่ดร้บัสารนัน้เพยีงครัง้เดยีว ตายไปเป็นจ านวนครึง่หนึ่ง (50%) 
   OEL  :     ค่าขดีจ ากดัสารเคมทีีส่มัผสัไดใ้นสถานทีท่ างาน 
   OSHA  :     องคก์ารบรหิารความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  
   PEL  :     ค่าขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผสัไดใ้นสถานทีท่ างาน 
   TLV  :     ค่าขดีจ ากดัสารเคมทีีส่มัผสัไดใ้นสถานทีท่ างาน 
   TWA  :     ค่ามาตรฐานเฉลีย่ตลอดระยะเวลาท างาน 

 
 

การสงวนสิทธ์ิ 
ขอ้มลูในเอกสารความปลอดภยันี้มคีวามถูกตอ้ง แต่ไมย่นืยนัว่าเป็นขอ้มลูทีค่รบถว้นสมบูรณ์ ซึง่เป็นขอ้มลูล่าสุดเท่าที่
ทางบรษิทัฯ ทราบและพงึใชเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ ไม่ไดแ้ทนการรบัประกนัคุณสมบตัใิดๆของผลติภณัฑ ์สารเคมแีละ
ส่วนผสมทัง้หมดอาจมอีนัตรายอื่นทีไ่ม่รูจ้กั จงึควรใชอ้ย่างระมดัระวงั ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ 
ทีเ่กดิจากการใชง้านหรอืการสมัผสักบัผลติภณัฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
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