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Sikalastic® Fleece-80

แผ่นเสริมความแข็งแรงโพลีเอสเตอร์ สำหรับระบบกันซึม แบบทาเคลือบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sikalastic® Fleece-80 คือ แผ่นเสริมความแรงโพลีเอสเตอร์ที่ใช้คู่กับ 
ระบบกันซึมในกลุ่ม Sikalastic®, SikaRoof® MTC-05/-08/-10 UV 
AP และ SikaRoof® Pro-01/-03 AP เพื่อความแข็งแรงระบบกันซึม 
หลังคา

การใช้งาน

เสริมความแข็งแรง ใช้คู่กับระบบกันซึมในกลุ่ม Sikalastic®•

ใช้ได้ทั้งในงานก่อสร้างใหม่ หรืองานปรับปรุง•

ใช้ได้ดีกับหลังคาที่มีรายละเอียด และรูปทรงซับซ้อน•

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

เพื่อให้ได้ความหนาของชั้นเบสโคทตามที่ถูกต้อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี 100% โพลีเอสเตอร์

บรรจุภัณฑ์ ความกว้าง ความยาว

1.5 เมตร 100 เมตร

ลักษณะของสินค้า/ สี สีขาว

อายุผลิตภัณฑ์ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย บริเวณที่แห้งและไม่โดนแสงแดดโดยตรง 

ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง +5ºC ถึง +35ºC

มวลต่อหน่วยพื้นที่ ~ 80 กรัม / ตารางเมตร

ข้อมูลระบบ

โครงสร้างระบบ กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานได้จาก 

เอกสารผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบบผลิตภัณฑ์ 

ความเข้ากันได้ กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานได้จาก 

เอกสารผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบบผลิตภัณฑ์ 

1 / 2



ข้อมูลการใช้งาน

อุณหภูมิแวดล้อม กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานได้จาก 

เอกสารผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบบผลิตภัณฑ์ 

อุณหภูมิของพื้นผิว กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานได้จาก 

เอกสารผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบบผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้อง 
ทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดย 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ที่ต้องการใช้งานได้จากเอกสารผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบบผลิตภัณฑ์

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

ข้อบังคับ (EC) NO 197/26 - REACH

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของกฎข้อที่ 3 ของข้อบังคับองค์ 
การตลาดร่วมยุโรป (EC) เลขที่ 1907/2006 แต่มิได้มีวัตถุประสงค์ 
ในการควบคุมการวางตลาดของสินค้าภายใต้เหตุการณ์ปกติ หรือ 
เงื่อนไขที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล เอกสารข้อมูลด้านความ 
ปลอดภัยอยู่ภายใต้ 31 ข้อตกลงกฏข้อบังคับ ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อ 
การนำสินค้าเข้าสู่ตลาด , การขนส่งหรือใช้สินค้า เพื่อความปลอดภัย 
โปรดศึกษาข้อมูบด้านความปลอดภัยบนพื้นฐานความรู้ สินค้านี้ 
ไม่ได้อยู่ภายใต้ SVHC ภายใต้ Annex XIV ของ REACH ข้อบังคับ 
หรือข้อตกลงต่าง ๆ ตามรายการสาธารณะตามมาตรฐานเคมียุโรป 
ที่มากกว่า 0.1 % (w/w)

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว

กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ที่ต้องการใช้งานได้จากเอกสารผลิตภัณฑ์หรือเอกสารระบบผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

กรุณาดูรายละเอียดของระบบในการติดตั้งของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ที่ต้องการใช้งานได้จากเอกสาร method statement

ภาพรวมการใช้งาน 
ใช้ Sikalastic® Fleece-80 คู่กับระบบกันซึมในกลุ่ม Sikalastic® 
โดยเริ่มทำกันซึมในบริเวณที่มีรายละเอียดมากก่อน ก่อนที่จะเริ่มทา 
กันซึมพื้นผิวที่อยู่ในแนวราบ

ทารองพื้น Sikalastic® ที่เหมาะสม1. 

ทาผลิตภัณฑ์กันซึมชั้นแรกในกลุ่ม Sikalastic® ลงบนพื้นผิว 
ที่เตรียมไว้

2. 

ปูแผ่น Sikalastic® Fleece-80 ให้เรียบ และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มี 
ฟองอากาศหรือรอยย่น ทั้งนี้จะต้องปูแผ่น Sikalastic® Fleece-80 
ซ้อนทับแนวรอยต่ออย่างน้อย 5 ซม.

3. 

ทาผลิตภัณฑ์กันซึมในกลุ่ม Sikalastic® เพิ่มอีก ตามคู่มือการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ในเอกสาร Sika® Method Statement

4. 

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้  
ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละ  
ประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ  
คำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิง 
จากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika 
โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต ้
สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน 
ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม 
ในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการ 
รับผิดชอบในทางกฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจาก 
คำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ 
ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำ 
ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 
คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของ 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th
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