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1. การบง่ชีҟผลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

ชืѷอผลติภัณฑ ์
 

: Sikalastic®-680 AP 

 
รหัสผลติภัณฑ ์ : 100000014389  

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากัด 
700/37 หมู่ 5 นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมอืง 
จังหวัดชลบุร ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศัพท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ทีѷอยูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

วธิกีารใชง้านผลติภัณฑ ์ : โพลยีรูเีทน การเคลอืบ 
 

 

2. การบง่ชีҟความเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดีѷยวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมี
ทีѷเป็นระบบเดยีวกนัท ัѷวโลก) 

ของเหลวไวไฟ 
 

: ประเภทย่อย 3 

การกัดกร่อน และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 3 

การกอ่มะเร็ง 
 

: ประเภทย่อย 1B 

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพันธ 
 

: ประเภทย่อย 1B 

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ
สิѷงแวดลอ้มในนํѸา 
 

: ประเภทย่อย 3 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลักษณ์ความเป็นอันตราย :  

    

      

คําสัญญาณ  : อันตราย 
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ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H226 ของเหลวและไอไวไฟ 
H316 เป็นสาเหตใุหร้ะคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย 
H350 อาจก่อใหเ้กดิมะเร็ง 
H360 อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์
H402 เป็นอันตรายตอ่สิѷงมชีวีติในนํѸา 
 

ขอ้ความทีѷแสดงขอ้ควรระวัง 
 

: 
การป้องกนั:  

P201 ตอ้งไดร้ับคําแนะนํากอ่นการใช ้
P202 หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านและทําความเขา้ใจคําเตอืนดา้นความ
ปลอดภัยทัѸงหมด 
P210 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืѸนผวิทีѷรอ้น 
หา้มสบูบหุรีѷ 
P233 ปิดภาชนะบรรจุใหส้นทิ 
P240 ตอ่สายดนิ / เชืѷอมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ 
P241 ใชเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้า/ อปุกรณ์ระบายอากาศ/ อปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 
ทีѷป้องกันการระเบดิ 
P242 ใชอุ้ปกรณ์ทีѷไมเ่กดิประกายไฟ 
P243 ใชม้าตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถติ 
P273 หลกีเลีѷยงการรัѷวไหลสูส่ ิѷงแวดลอ้ม 
P280 สวมถงุมอืป้องกัน/ อปุกรณป้์องกันตา/ หนา้ 
P281 ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลตามทีѷกําหนด 

การตอบสนอง:  

P303 + P361 + P353 หากสมัผัสผวิหนัง ( หรอืเสน้ผม ) ถอดเสืѸอผา้ทีѷ
ปนเปืѸอนทัѸงหมดออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยนํѸา / ฝักบัว 
P308 + P313 หากสมัผัสหรอืเกีѷยวขอ้ง ใหร้ับคําแนะนําจากแพทย ์/ พบ
แพทย ์
P332 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขึѸน: รับคําแนะนําจาก
แพทย ์/ พบแพทย ์
P370 + P378 ในกรณีไฟไหม ้: ใชท้รายแหง้, สารเคมแีหง้ หรอื โฟมทีѷ
ทนแอลกอฮอลใ์นการดับไฟ 

การจดัเก็บ:  

P403 + P235 เก็บในสถานทีѷมกีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีѷเย็น 

P405 เก็บปิดล็อคไว ้

การกําจดั:  

P501 กําจัดสิѷงทีѷบรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทีѷไดร้ับการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอืѷนทีѷไมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีѷยวกบัสว่นผสม 

สารเดีѷยว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบ 
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ชืѷอทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (% w/w) 

Creosote 8001-58-9 >= 1 -< 10 

xylene 1330-20-7 >= 2.5 -< 10 

bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 >= 1 -< 10 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัѷวไป  : ใหย้า้ยออกจากบรเิวณทีѷอันตราย 
ปรกึษาแพทย ์
แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับนีѸใหแ้พทย ์

 
หากหายใจเขา้ไป 
  

: เคลืѷอนยา้ยไปยังทีѷทีѷมอีากาศบรสิทุธิѻ 
ปรกึษาแพทยห์ลังจากมกีารสมัผัสในปรมิาณทีѷมนัียสําคัญ 
  

ในกรณีทีѷสมัผัสกับผวิหนัง 
  

: ถอดเสืѸอผา้และรองเทา้ทีѷปนเปืѸอนทันท ี
ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนํѸาปรมิาณมาก 
ถา้ยังคงมอีาการ ใหป้รกึษาแพทย ์
  

ในกรณีทีѷเขา้ตา 
  

: ถอดคอนแทคเลนส ์
ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา 
ถา้ยังคงมอีาการระคายเคอืงดวงตา ใหป้รกึษาผูเ้ชีѷยวชาญ 
  

หากกลนืกนิ 
  

: บว้นปากดว้ยนํѸาและดืѷมนํѸาตามปรมิาณมาก 
หา้มใหน้ม หรอืเครืѷองดืѷมแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้ิѷงใดทางปากแกผู่ท้ีѷไม่ไดส้ต ิ
  

อาการและผลกระทบทีѷสําคัญ
ทีѷสดุทั Ѹงแบบเฉียบพลัน และเกดิ
ในภายหลัง  

: ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพิѷมเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
ผลกระทบต่อการกอ่มะเร็ง 
ผลกระทบของพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์
เป็นสาเหตใุหร้ะคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย 
อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง 
อาจเกดิอันตรายต่อการเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์
  

คําแนะนําสําหรับแพทย ์
  

: รักษาตามอาการ 
  

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทีѷเหมาะสม 
  

: โฟมทีѷทนตอ่แอลกอฮอล ์
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
สารดับเพลงิชนดิผงเคมแีหง้ 
  

สารดับเพลงิทีѷไมเ่หมาะสม 
  

: นํѸา 
ทีѷฉีดนํѸาเป็นลําปรมิาณมาก 
  

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลงิ   

: หา้มใชนํ้Ѹาแรงเนืѷองจากอาจทําใหไ้ฟกระจายและขยายตัว 
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สารทีѷมอีันตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไม่เป็นทีѷทราบว่ามผีลติภัณฑอั์นตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ 
  

: ฉีดพ่นละอองนํѸาเพืѷอทําใหภ้าชนะปิดเย็นตัวลง 
  

อุปกรณ์ป้องกันพเิศษสําหรับนัก
ผจญเพลงิ 
  

: ในขณะทีѷเกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอุ่ปกรณ์ปกป้องระบบหายใจทีѷมถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA) 
  

6. มาตรการจดัการเมืѷอมกีารหกร ัѷวไหลของสาร 

คําเตอืนสําหรับบคุคล อุปกรณ์
ป้องกัน และวธิรีับมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล 
กําจัดแหลง่ในการตดิไฟทัѸงหมด 
หา้มบคุคลทีѷไมม่กีารป้องกันเขา้ปฏบิัตงิาน 
 

ขอ้ควรระวังดา้นสิѷงแวดลอ้ม 
 

: ป้องกันไมใ่หผ้ลติภัณฑไ์หลสูท่่อระบายนํѸา 
ถา้ผลติภัณฑน์ีѸทําใหแ้มนํ่Ѹา ทะเลสาบ หรอื ท่อระบายปนเปืѸอนใหแ้จง้
หน่วยงานของรัฐทีѷรับผบิชอบ 
 

วธิกีารและวัสดสํุาหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด  
 

: กักเก็บสว่นทีѷหกไว ้แลว้ซบัดว้ยวัสดดุดูซับทีѷไมต่ดิไฟ (เชน่ ทราย, ดนิ
, ดนิเบา,เวอรม์คิูไลต)์ แลว้ใสใ่นภาชนะสําหรับกําจัดตามขอ้บังคับ
ทอ้งถิѷนหรอืระดับชาต ิ(ดหูมวดทีѷ13) 
 

7. การขนถา่ย เคลืѷอนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกันไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  ใชอุ้ปกรณ์ทีѷสามารถป้องกันการระเบดิได ้
เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืѸนผวิทีѷรอ้น หา้ม
สบูบหุรีѷ 
ใชม้าตรการป้องกันล่วงหนา้สําหรับการปลอ่ยประจุไฟฟ้าสถติ 
 

ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย  

: หา้มสดูดมไอหรอืหมอกละอองเขา้ไป 
หลกีเลีѷยงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกว่าค่าขดีจํากัดการรับสัมผัสจาก
การทํางาน (ดูหัวขอ้ทีѷ 8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสืѸอผา้ 
สําหรับการป้องกันภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ทีѷ 8 
หา้มไมใ่หส้บูบหุรีѷ กนิ และดืѷม ในบรเิวณปฏบิัตงิาน 
ใชม้าตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถติ 
เปิดถังดว้ยความระมัดระวังเนืѷองจากอาจมคีวามดันจากสิѷงทีѷอยูภ่ายใน 
ผูห้ญงิทีѷกําลังทอ้งหรอือยูใ่นวัยเจรญิพันธุไ์มค่วรสัมผสักับผลติภัณฑ์
ชนดินีѸ 
ใชม้าตรการทีѷจําเป็นเพืѷอหลกีเหลีѷยงการเกดิประกายไฟจากไฟฟ้าสถติ 
(ซึѷงอาจกอ่ใหเ้กดิการลุกไหมข้องไอของสารอนิทรยี)์ 
ปฏบิัตติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี
 

สภาวะการเก็บทีѷปลอดภัย  : หา้มไมใ่หผู้ไ้มไ่ดร้ับอนุญาตเขา้ 
เก็บในภาชนะเดมิ 
เก็บในทีѷทีѷอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
ภาชนะทีѷมถีูกเปิดจะตอ้งปิดใหมอ่ยา่งระมัดระวังและวางตัѸงตรงเพืѷอ
ป้องกันการรัѷวไหล 
ดฉูลากคําเตอืน 
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เก็บรักษาตามขอ้บังคับของทอ้งถิѷน 
 

8, การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทีѷมคีา่ควบคมุในสถานทีѷทํางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของค่า 

(รูปแบบของ
การรับสาร) 

คา่ตา่งๆ ทีѷใช ้
ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ทีѷยอมให ้

ฐานอา้งองิ 

xylene 1330-20-7 TWA 100 ppm TH OEL   
TWA 100 ppm ACGIH   
STEL 150 ppm ACGIH 

bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 TWA 5 mg/m3 ACGIH 

ขดีจํากดัของการรบัสารทางชวีภาพในสถานทีѷทํางาน 

สว่นประกอบ หมายเลข 
CAS 

คา่ตา่งๆ ทีѷใช ้
ควบคุม 

ตัวอยา่ง
ทางขวีภาพ 

เวลาใน
การเก็บ
ตัวอยา่ง 

ความเขม้ขน้ทีѷ
ยอมให ้

ฐาน
อา้งองิ 

xylene 1330-20-7 กรดเมทลิ
ฮพิพวิรกิ 

ปัสสาวะ เมืѷอหมด
กะ (เร็ว
ทีѷสดุเทา่ทีѷ
เป็นไปได ้
หลังการ
สมัผัส) 

1.5 g/g creati-
nine 

ACGIH 
BEI 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  : ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิว่า การสมัผัสอยู่ในขอบเขตทีѷแนะนํา 
ชนดิของไสก้รองทีѷใชใ้นเครืѷองชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกับขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสิѷงปนเปืѸอน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซึѷงคาดวา่จะเกดิขึѸนขณะทีѷใชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดังกลา่วสงู
กวา่คา่ทีѷกําหนดจะตอ้งใชเ้ครืѷองชว่ยหายใจแบบมถัีงอากาศสําหรับ
หายใจ  

 
การป้องกันมอื  : ควรสวมถุงมอืทีѷทนสารเคมทีีѷไดร้ับการรับรองตามมาตรฐาน

ตลอดเวลาเมืѷอใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสีѷยงและ
จําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภัยทีѷไดร้ับการรับรองตามมาตรฐานเมืѷอมกีารประเมนิ
วา่มคีวามเสีѷยงและจําเป็นตอ้งใช ้
  

การป้องกันผวิหนังและลําตัว  : เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ
ปรมิาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานทีѷทํางานแตล่ะ
แหง่ 
  

มาตรการดา้นสขุอนามัย  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีѷดขีองโรงงานอุตสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบัิตเิพืѷอความปลอดภัย 
เมืѷอใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดืѷม 
เมืѷอใชง้านหา้มสบูบหุรีѷ 
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ลา้งมอืกอ่นพักและเมืѷอสิѸนสดุวันทํางาน 
  

9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ลักษณะ  : ของเหลว 
  

ส ี :  คํา 
  

กลิѷน  :  ออ่น, เหม็นอับ 
  

คา่ขดีจํากัดของกลิѷนทีѷรับได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ความเป็นกรด-ด่าง  : ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู  
 

จุดหลอมเหลว/ชว่งของจุด
หลอมเหลว / จุดเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จุดเดอืดเริѷมตน้/ชว่งของจุดเดอืด 
  

: > 138 °C (> 280 °F) 
 

จุดวาบไฟ  : > 31 °C (88 °F) 

(วธิกีาร: ถว้ยปิด) 
 

อัตราการระเหย  :  ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแข็ง กา๊ซ) 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทีѷอาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดสงูสดุของความไวไฟ 
 

: 7 %(V) 
 

คา่ตํѷาสดุทีѷอาจเกดิระเบดิ / 

ขดีจํากัดตํѷาสดุของความไวไฟ 
 

: 1 %(V) 
 

ความดันไอ  : 7.9993 hPa 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น  : โดยประมาณ 1.55 g/cm3 (25 °C (77 °F)) 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํѸา  

: ไมล่ะลาย  
 

ความสามารถในการละลายใน
ตัวทําละลายอืѷน  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธิѻการละลายของสาร
ในชั Ѹนของเอ็น-ออกทานอล/นํѸา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิีѷลุกตดิไฟไดเ้อง  : 465 °C 
 

อณุหภมูขิองการสลายตัว  :  ไมม่ขีอ้มลู 
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ความหนืด 

ความหนืดไดนามกิ  : โดยประมาณ 20,000 mPa.s (โดยประมาณ 25 °C (77 °F)) 
 

ความหนืดไคนีแมตกิ  : > 20.5 mm2/s ( 40 °C (104 °F)) 
 

สมบัตทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

คณุสมบัตใินการออกซไิดซ ์ : ไมม่ขีอ้มลู 
 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา 
  

:  ไมม่ปีฏกิริยิาอันตรายใดๆเกดิขึѸนในสภาวะใชง้านตามปกต ิ
  

ความเสถยีรทางเคม ี
  

:  ผลติภัณฑน์ีѸมคีวามเสถยีรทางเคม ี
  

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย  
  

: เสถยีรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาทีѷแนะนํา 
ไออาจรวมตัวเป็นสารผสมทีѷระเบดิไดใ้นอากาศ 
 

สภาวะทีѷควรหลกีเลีѷยง 
  

: ความรอ้น เปลวไฟ และ ประกายไฟ 
  

วัสดุทีѷเขา้กันไม่ได ้
  

:  ไมม่ขีอ้มลู 
  

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

สว่นประกอบ: 

xylene: 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมืѷอกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 3,523 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมืѷอ
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระต่าย): 1,700 mg/kg 
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

เป็นสาเหตใุหร้ะคายเคอืงผวิหนังเล็กนอ้ย 

การทําลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารทีѷทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่
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การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

การกอ่มะเร็ง 

อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

อาจเกดิอันตรายตอ่การเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัҟงเดยีว 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํҟา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลืѷอนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืѷนๆ 

ผลติภณัฑ:์ 

ขอ้มลูเพิѷมเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไม่มขีอ้มลูทีѷสามารถหาไดส้ําหรบัผลติภัณฑนี์Ѹ 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง 
  

: หา้มไมใ่หป้ล่อยผลติภัณฑนี์Ѹลงสูท่่อระบาย,แหลง่นํѸาหรอืดนิ 
หา้มทําใหบ้่อนํѸา ทางนํѸา หรอืคูนํѸาปนเปืѸอนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะทีѷ
ใชแ้ลว้ 
สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีทีѷมใีบอนุญาต 
  

บรรจุภัณฑท์ีѷปนเปืѸอน 
  

: ทําใหถ้ังวา่งเปลา่ 
กําจัดโดยวธิเีดยีวกับผลติภัณฑท์ีѷยังไมไ่ดใ้ชง้าน 
หา้มนําภาชนะบรรจุทีѷใชห้มดแลว้กลับมาใชซ้ํѸา 
หา้มเผา หรอืใชเ้ครืѷองตัดโลหะดว้ยแก๊สในการตัดถังเปลา่ 
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14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1263 

ชืѷอทีѷถกูตอ้งในการขนสง่ : PAINT 
   (Xylene) 

ประเภท : 3  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : 3 

IATA-DGR 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1263 

ชืѷอทีѷถกูตอ้งในการขนสง่ : Paint 

ประเภท : 3  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : Flammable Liquids 

คําสัѷงในการบรรจุหบีหอ่ 
(เครืѷองบนิขนสง่) 

: 366  

ขอ้ปฏบิัตใินการบรรจุหบีหอ่ 
(เครืѷองบนิบรรทุกผูโ้ดยสาร) 

: 355  

รหสั IMDG 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1263 

ชืѷอทีѷถกูตอ้งในการขนสง่ : PAINT  
( 

ประเภท : 3  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : 3 

EmS รหัส : F-E, S-E 

มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช ่

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดกั้บผลติภัณฑต์ามทีѷใหม้า 

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบัผูใ้ช ้

การจําแนกประเภทการขนสง่ทีѷระบไุวใ้นทีѷนีѸมวัีตถปุระสงคเ์พืѷอใหข้อ้มลูเทา่นัѸน และอา้งองิตามคณุสมบัตขิองวัสดทุีѷ
ไมไ่ดบ้รรจุเทา่นัѸนตามทีѷอธบิายไวใ้นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(MSDS) นีѸ การจําแนกประเภทการ
ขนสง่อาจแตกตา่งกันไปตามรูปแบบการขนสง่ ขนาดบรรจุภัณฑ ์และความแตกต่างของกฎขอ้บังคับของภมูภิาค
หรอืประเทศ 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีѷยวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสิѷงแวดลอ้มทีѷเฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดีѷยวและ
สารผสม 
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กําหนดรายการของอนุสัญญาระหวา่งประเทศเกีѷยวกับอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตัѸงตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชบัญญัตวัิตถอัุนตราย 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงืѷอนไขของการจํากัด
สําหรับรายการต่อไปนีѸ: 

บสิ (2-เอทลิเฮกซลิ) ฟทาเลต 
(บัญช ี๕.๑, เลขในรายการ 240) 
 

พระราชกําหนดป้องกันการใชส้ารระเหย 
 

: ตอ้งหา้ม และ/หรอืจํากัดการใช ้
 

สารประกอบอนิทรยีร์ะเหย  : คําสัѷงสภายโุรป 2010/75/EU ณ วันทีѷ 24 พฤศจกิายน 2010 วา่ดว้ย
การปลอ่ยสารมลพษิทางอตุสาหกรรม (ประกอบดว้ยการป้องกันและ
ควบคมุมลภาวะ) 
สว่นทีѷเป็นสารประกอบอนิทรยีท์ีѷระเหยง่าย (VOC): 5.8 % 
 

16. ขอ้มลูอืѷนๆ รวมท ัҟงขอ้มูลการจดัทําและการปรบัปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

รูปแบบวันทีѷ  : ปี / เดอืน / วัน 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืѷนๆ 

ACGIH : คา่ขดีจํากัด (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรมแหง่
สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

ACGIH BEI : ACGIH - ดัชนีชีѸวัดการสมัผัสทางชวีภาพ (BEI) 
TH OEL : บัญชทีา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืѷอง ความปลอดภัยในการทํ า

งานเกีѷยวกับภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 
ACGIH / TWA : ถว่งนํѸาหนักค่าเฉลีѷยโดยใชเ้วลา 8 ชัѷวโมง 
ACGIH / STEL : คา่สงูสดุทีѷสมัผัสในระยะสั Ѹน 
TH OEL / TWA : ความเขม้ขน้เฉลีѷยตลอดระยะเวลาทํางานปกต ิ
ADR : Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route 
CAS : Chemical Abstracts Service 
DNEL : Derived no-effect level 
EC50 : Half maximal effective concentration 
GHS : Globally Harmonized System 
IATA : International Air Transport Association 
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods 
LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at 

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of 
test animals) 

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in 
air that kills 50% of the test animals during the observation 
period) 

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 

OEL : Occupational Exposure Limit 
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

 

Sikalastic®-680 AP 
 
 

ฉบับทีѷ  
2.0 

วันทีѷแกไ้ข:  
2020/12/09 

หมายเลข SDS:  
100000014389 

วันทีѷเผยแพร่ครั Ѹงล่าสดุ: 2018/09/04 

วันทีѷเผยแพร่ครั Ѹงแรก: 2018/09/04 
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PNEC : Predicted no effect concentration 
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and 

of the Council of 18 December 2006 concerning the Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH), establishing a European Chemicals Agency 

SVHC : Substances of Very High Concern 
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative 
   
ขอ้มลูทั Ѹงหมดทีѷปรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภัยนีѸทําขึѸนโดยอาศัยขอ้มูลของผูทํ้า ณ วันทีѷออกเอกสารนีѸ
เท่านัѸน ไมถ่อืเป็นการรับประกันใดๆ เงืѷอนไขตา่งๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอ่านคูม่อืการใชง้านผลติภัณฑ ์
(Technical Data Sheet) กอ่นทีѷจะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกีѷยวกับผลติภัณฑ ์
TH / TH 


