
 
                                                        

 
 

Sikadur®-61 Epoxy PU Joint (B) 
 

ฉบบัที ่   วนัทีแ่กไ้ข:   หมายเลข SDS:  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้ล่าสุด: 02/03/2022 
1.0   01/03/2023  100000771575  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก: 02/03/2022 
 

1. การบ่งช้ีผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 

 ชื่อผลติภณัฑ ์  : Sikadur®-61 Epoxy PU Joint (B) 

 รหสัผลติภณัฑ ์  : 100000771575  

 ผู้ผลิต / ผู้จดัจ าหน่าย 

 บรษิทั  : บรษิทั ซกิา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
    ถนนบางนา-ตราด กม.57 
    ต าบลคลองต าหร ุ
    อ าเภอเมอืง 
    จงัหวดัชลบุร ี20000 
    ประเทศไทย 
 โทรศพัท ์  : +66 3810 9500 
 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน  :  +66 3821 4270-85  
 โทรสาร  :  +66 3821 4286 
 ทีอ่ยู่อเีมลล ์  :  Sikathai@th.sika.com 
 ข้อแนะน าและข้อจ ากดัต่างๆในการใช้สารเคมี 
 วธิกีารใชง้านผลติภณัฑ ์  :  Epoxy compound for sealing joints 
 
 

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 

 การจ าแนกประเภทสารเด่ียวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ี 

 เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก) 
การกดักร่อน และการระคายเคอืง  :  ประเภทย่อย 1  

ต่อผวิหนงั  
การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและ  :  ประเภทย่อย 1  

การระคายเคอืงต่อดวงตา 

สารท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการ  :  ประเภทย่อย 1  

แพต้่อผวิหนงั 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อ  :  ประเภทย่อย 3 

สิง่แวดลอ้มในน ้า 
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องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 
รปูสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย :    

        
 
 

ค าสญัญาณ   : อนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : H314 ท าใหผ้วิหนังไหมอ้ย่างรุนแรงและท าลายดวงตา 

H317 อาจท าใหเ้กดิการแพท้ีผ่วิหนัง 

H412 เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้าทีม่ผีลกระทบยาวนาน 

ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั :  การป้องกนั: 

P261 หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุน่/ ควนั/ ก๊าซ/ ละออง/ ไอระเหย/ สเปรย ์                                                      

P264 ลา้งผวิใหท้ัว่หลงัจากการสมัผสั 

P272 ไม่ควรอนุญาตใหใ้ส่ชุดท างานทีป่นเป้ือนออกจากทีท่ างาน 

P273 หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

P280 สวมถุงมอืป้องกนั / ชุดป้องกนั / อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา / อุปกรณ์

ป้องกนัใบหน้า 

การตอบสนอง: 

P301+P330+P331+P312 หากกลนืกนิ : บว้นปาก หา้มท าใหอ้าเจยีน โทร

หาศูนยพ์ษิวทิยา/แพทยห์ากคุณรูส้กึไม่สบาย 

P303+P361+P353 หากสมัผสัผวิหนัง (หรอืผม): ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออก

ทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้า / ฝกับวั 

P304+P340+P310 หากหายใจเขา้ไป : ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงัทีท่ีม่อีากาศ

บรสุิทธิแ์ละใหอ้ยูใ่นทีท่ีห่ายใจไดส้ะดวก โทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์

แพทยห์ากคุณรูส้กึไม่สบาย                                                           

P305+P351+P338+P310 หากเขา้ตา : ชะลา้งดว้ยน ้าอย่างระมดัระวงัเป็น

เวลาหลายนาท ีถอดคอนแทคเลนสถ์า้มแีละท าไดง้า่ย ลา้งต่อ โทรศพัทห์า

ศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์นัท ี

P333+P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังหรอืผื่นแดงเกดิขึน้ :รบั

ค าแนะน าจากแพทย ์/ พบแพทย ์

P363 ซกัเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อนน ามาใชใ้หม่ 

P391 เกบ็สารทีห่กรัว่ไหล 
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การจดัเกบ็: 

P405 เกบ็ปิดลอ็คไว ้

การก าจดั: 

P501 ก าจดัสิง่ทีบ่รรจุ/ ภาชนะ ในโรงก าจดัของเสยีทีไ่ดร้บัการรบัรอง  

                                                   

ความเป็นอนัตรายอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นผลจากการจ าแนกตามระบบ 

ไม่มขีอ้มลู 

 
 
 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม 

 สารเดีย่ว/สารผสม : สารผสม 
 

 ส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตราย 

ชื่อทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (%) 

Polyoxypropylenediamine 9046-10-0 40-60 

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine   2855-13-2 1-10 

Benzyl alcohol 100-51-6 1-10 

Calcium carbonate 471-34-1 20-40 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 หากหายใจเขา้ไป : เคลื่อนยา้ยไปยงัทีท่ีม่อีากาศบรสุิทธิ ์ปรกึษาแพทยห์ลงัจากมกีารสมัผสัใน
ปรมิาณทีม่นียัส าคญั 

 หากสมัผสักบัผวิหนัง : ลา้งผวิหนงัทนัทดีว้ยสบู่และน ้าปรมิาณมาก ถอดและซกัเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อน
น ามาใชใ้หม ่ถา้ยงัคงมอีาการ ใหป้รกึษาแพทย ์

 หากเขา้ตา : ลา้งตาทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาท ีถอดคอนแทค
เลนส ์ถา้ยงัคงมอีาการระคายเคอืงดวงตา ใหป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 

 หากกลนืกนิ : หากกลนืเขา้ไป หา้มท าใหอ้าเจยีน ไม่ควรใหอ้ะไรทางปากกบัผูท้ีไ่มม่สีต ิให้
บว้นปากดว้ยน ้าสะอาดและรบีน าส่งแพทยท์นัท ี

 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีสุ่ด : การสดูดม : ระคายเคอืงต่อเยื่อเมอืก ไอ และหายใจล าบาก 

       ทัง้แบบเฉียบพลนั และเกดิใน  การสมัผสัทางผวิหนัง : ระคายเคอืงต่อผวิหนังมาก. อาจท าใหเ้กดิอาการแพท้ี ่
       ภายหลงั  ผวิหนัง การสมัผสัทางตา : ระคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง การกลนืกนิ : 

เป็นอนัตรายหากกลนืกนิ. แผลไหมใ้นปาก ล าคอ และระบบทางเดนิอาหาร 
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 ขอ้บ่งชีข้องการรกัษาพยาบาล        : รกัษาตามอาการ 

       ทนัทแีละจ าเป็นตอ้งไดร้บั   

       การรกัษาเป็นพเิศษ  

 

5. มาตรการในการผจญเพลิง 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม    :     ใชม้าตรการดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ในพืน้ทีแ่ละ
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

 อนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารเคม ี    :     ตดิไฟได ้การเกดิก๊าซหรอืไอระเหยทีเ่ป็นอนัตรายเมื่อเกดิ 

           ไฟไหม ้                                                  
 อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรบันักผจญเพลงิ  :     ในกรณีไฟไหม ้นักผจญเพลงิควรสวมเครื่องชว่ยหายใจชนิดมี

ถงัอากาศในตวั (SCBA) และชุดป้องกนั  

  

6. มาตรการจดัการเม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร 

 ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณ์ป้องกนั     :  หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังและดวงตา ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 

    และวธิรีบัมอืเหตุการณ์ฉุกเฉนิ                     ส่วนบคุคลทีเ่หมาะสม (ดหูวัขอ้ 8) แยกพืน้ทีอ่นัตรายและหา้ม
ไม่ใหบุ้คลากรทีไ่มจ่ าเป็นหรอืไมม่กีารป้องกนัเขา้ไป 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม :  ป้องกนัไมใ่หเ้ขา้สู่ท่อระบายน ้า คนู ้า และทางน ้า 

วธิกีารและวสัดุส าหรบักกัเกบ็และ            :  รวบรวมการรัว่ไหลในภาชนะทีเ่หมาะสม ปิดผนึกอย่างแน่นหนา 

    ท าความสะอาด                         เพื่อก าจดัตามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 

  

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเกบ็รกัษา 

ขอ้ควรระวงัในการจดัการอย่างปลอดภยั :             ใหก้ารระบายอากาศทีด่ ี หา้มหายใจเอาไอระเหยหรอืละอองฝอย 

   เขา้ไป หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนังและดวงตา   ใชใ้หเ้หมาะสม. 
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทีแ่นะน าในหวัขอ้ที ่8 และลา้งให้
สะอาดหลงัจากใชง้าน  

 เงือ่นไขส าหรบัการจดัเกบ็ทีป่ลอดภยั : จดัเกบ็ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ เกบ็ในภาชนะเดมิที ่
 รวมถงึความไม่เขา้กนัใดๆ   เกบ็ในทีแ่หง้ เยน็ และมอีากาศถ่ายเท ปิดภาชนะใหแ้น่นเมื่อไมใ่ช้

งาน และป้องกนัจากวสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้เกบ็ใหพ้น้จากแสงแดดและ
ความรอ้น การเกบ็รกัษาทีแ่นะน าอยู่ระหว่าง 50-400 องศา
เซลเซยีส 
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8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

 การควบคมุพารามิเตอร ์

 ไม่มกีารก าหนดค่าขดีจ ากดัความเสีย่งในการท างาน 

 

การควบคมุทางวิศวกรรม 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศเพยีงพอ โดยเฉพาะในพืน้ทีอ่บัอากาศ 
 

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

 การป้องกนัตา / ใบหน้า  : สวมแว่นตากนัสารเคมแีละ/หรอืกระบงัหน้า 

 การป้องกนัผวิหนงั / ร่างกาย : สวมถุงมอืกนัสารเคม ีชุดป้องกนัและรองเทา้บูททีเ่หมาะสม 

 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : สวมหน้ากากอนามยัทีเ่หมาะสมเมื่อพบสารปนเป้ือนเขม้ขน้และม ี

      การระบายอากาศไม่เพยีงพอ 

 มาตรการสุขอนามยั  : ลา้งมอืก่อนพกัและหลงัเลกิงาน ถอดและซกัเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนก่อน 

      น ามาใชใ้หม ่เมื่อใชห้า้มกนิ ดืม่ หรอืสบูบุหรี ่
 
 

9. คณุสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 

 ลกัษณะ   : หนืดสดี า 
 ส ี   : สดี า  

 กลิน่   : กลิน่เอมนี 
 ค่าขดีจ ากดัของกลิน่ทีร่บัได ้   : ไม่มขีอ้มลู 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง   : ไม่มขีอ้มลู 

จุดหลอมเหลว/ชว่ง/ จุดเยอืกแขง็   : ไม่มขีอ้มลู 

จุดเดอืด/ช่วงของจุดเดอืด  : ไม่มขีอ้มลู 

 จุดวาบไฟ   : ไม่มขีอ้มลู 

 อตัราการระเหย   : ไม่มขีอ้มลู 

 ความสามารถในการลุกตดิไฟได ้   : ไม่มขีอ้มลู 

 (ของแขง็, ก๊าซ) 

ค่าสงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ/  :  ไม่มขีอ้มลู 

 ขดีจ ากดัสงูสุดของความไวไฟ 

ค่าต ่าสุดทีอ่าจเกดิระเบดิ/   :  ไม่มขีอ้มลู 

 ขดีจ ากดัต ่าสุดของความไวไฟ 

 ความดนัไอ  :  ไม่มขีอ้มลู 
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 ความหนาแน่นสมัพนัธข์องไอ       :  ไม่มขีอ้มลู 

 ความหนาแน่นสมัพนัธ ์       :  1.60-1.80  

ความสามารถในการละลาย  :  ไม่มขีอ้มลู 
ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของ           :  ไม่มขีอ้มลู 

สารในชัน้ของเอน็ ออกทานอล/น ้า  

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง  :  ไม่มขีอ้มลู 
อุณหภูมขิองการสลายตวั  :  ไม่มขีอ้มลู 
ความหนืด 

             ความหนืด, ไดนามกิ  :  ไม่มขีอ้มลู 
สมบตัทิางการระเบดิ  :  ไม่มขีอ้มลู 

คุณสมบตัใินการออกซไิดซ์  :  ไม่มขีอ้มลู 
 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา 

 การเกดิปฏกิริยิา  :  ไม่พบปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตรายภายใตส้ภาวะการใชง้านปกต ิ
 

 ความเสถยีรทางเคม ี  :  ผลติภณัฑน์ี้มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะการเกบ็รกัษาปกต ิ
 

 ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา  : ปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตรายจะไม่เกดิขึน้ 

 อนัตราย 
  

 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง  : ความรอ้น เปลวไฟ และประกายไฟ 

 วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้  : กรดแก่และแรง สารออกซไิดซ์ 

 อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั  : ไม่มขีอ้มลู 

 

11. ข้อมลูด้านพิษวิทยา 
  

 ข้อมูลเก่ียวกบัเส้นทางการสมัผสัท่ีเป็นไปได้ 
 การหายใจ การสมัผสัทางผวิหนงั และการสมัผสัทางตา 
 

อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ เคมี และพิษวิทยา  
การสดูดม ระคายเคอืงต่อเยื่อเมอืก ไอ และหายใจล าบาก 

การสมัผสัทางผวิหนัง ท าใหผ้วิหนังไหมอ้ย่างรุนแรง อาจท าใหเ้กดิอาการแพท้ีผ่วิหนัง 

หากเขา้ตา ท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและไหม ้

การกลนืกนิ อนัตรายหากกลนืกนิ แผลไหมใ้นปาก ล าคอ และระบบทางเดนิอาหาร 

 

ผลกระทบท่ีล่าช้าและทนัทีและผลกระทบเรือ้รงัจากการได้รบัสมัผสัในระยะสัน้และระยะยาว 

 การกดักร่อน/ระคายเคอืงต่อผวิหนัง ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนัง 
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Sikadur®-61 Epoxy PU Joint (B) 
ฉบบัที ่   วนัทีแ่กไ้ข:   หมายเลข SDS:  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้ล่าสุด: 02/03/2022 
1.0   01/03/2023  100000771575  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก: 02/03/2022 
 

 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง/ระคายเคอืง ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 
 การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพ ้ อาจท าใหเ้กดิอาการแพท้ีผ่วิหนงั 
 ต่อระบบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนัง 
 อาจท าใหเ้กดิอาการแพท้ีผ่วิหนัง ไม่มขีอ้มลู 
 สารก่อมะเรง็  ไม่มขีอ้มลู 
 ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์  ไม่มขีอ้มลู 
 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่าง อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ 
 เฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัครัง้เดยีว 
 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่าง ไม่มขีอ้มลู 
 เฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซ ้า 

ความเป็นพษิจากการส าลกั   ไม่มขีอ้มลู 
 
การวดัความเป็นพิษเป็นตวัเลข 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั   ไม่มขีอ้ฒลู 

 
 

12.  ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

 ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ  :  เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้าและมผีลกระทบยาวนาน 
 

ส่วนประกอบ: 
พอลอิอกซโีพรพลินีไดเอมนี 
ก) ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางน ้า  : LC50 – ปลา >100 มก./ลติร (96 ชม.) 
 

3-อะมโินเมทลิ-3,5,5-ไตรเมทลิไซโคลเฮกซลิเอมนี 
ก) ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางน ้า  :  LC50 – ปลา >110 มก./ลติร (96 ชม.) 

    :  EC50 – แดฟเนีย 23 มก./ล. (48 ชม.) 
    :  EC50 – สาหร่าย >50 มก./ล. (72 ชม.) 
 b) ความเป็นพษิเรือ้รงัทางน ้า  :  NOEC – แดฟเนยี 3 มก./ล. (504 ชม.) 
 

เบนซลิแอลกอฮอล ์
ก) ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางน ้า  : LC50 – ปลา 460 มก./ลติร (96 ชม.) 

    : EC50 – แดฟเนีย 230 มก./ล. (48 ชม.) 
    : EC50 – สาหร่าย 700 มก./ล. (72 ชม.) 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถ   ไม่มขีอ้มลู 
 ในการย่อยสลาย 
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Sikadur®-61 Epoxy PU Joint (B) 
ฉบบัที ่   วนัทีแ่กไ้ข:   หมายเลข SDS:  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้ล่าสุด: 02/03/2022 
1.0   01/03/2023  100000771575  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก: 02/03/2022 
 

 

 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ    ไม่มขีอ้มลู 
 การเคลื่อนยา้ยในดนิ    ไม่มขีอ้มลู 
 ผลกระทบในทางเสยีหายอื่นๆ    หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 
 

13. ข้อพิจารณาในการก าจดั 
วิธีการบ าบดัของเสีย 

ตอ้งก าจดัสารน้ีและภาชนะบรรจดุว้ยวธิทีีป่ลอดภยั อย่าใหว้สัดุใด ๆ ลงในท่อน ้าทิง้บนพืน้ดนิหรอืลงในแหล่งน ้า
ใด ๆ ก าจดัเนื้อหา/ภาชนะบรรจตุามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่/ภมูภิาค/ประเทศ/สากล หรอืส่งไปยงับรษิทัจดัการขยะที่
ไดร้บัอนุญาต 

 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

สินค้าน้ีจดัอยู่ในประเภทสินค้าอนัตรายส าหรบัการขนส่งตามกฎข้อบงัคบัของ ADR/RID, IMO/IMDG และ
IATA/ICAO 

 
 
 
 

 

หมายเลข UN :   UN2735 

ชื่อทีถู่กตอ้งในการขนส่ง :  AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
(Polyoxypropylenediamine) 

ประเภท :  8 
กลุ่มบรรจ ุ :  III 

 อนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม :   ไม่มขีอ้มลู 
 

 ขนส่งจ านวนมากตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code 
 ไม่สามารถใชไ้ดก้บัผลติภณัฑต์ามทีใ่หม้า 
 

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบงัคบั 

 ข้อบงัคบั/กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีเฉพาะเจาะจงสาหรบัสารเด่ียวและสาร
ผสม 
 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 : ไม่มขีอ้มลู 

 พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย         :     ไมม่ขีอ้มลู 

           พ.ศ. 2533 
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Sikadur®-61 Epoxy PU Joint (B) 
ฉบบัที ่   วนัทีแ่กไ้ข:   หมายเลข SDS:  วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้ล่าสุด: 02/03/2022 
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16.  ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมูลการจดัท าและการปรบัปรงุแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
 

ประวติัการแก้ไข 

การแกไ้ข  : 02/03/2022 
รายละเอยีดในการแกไ้ข  : ปรบัปรุงขอ้มลูตามมาตรฐาน GHS   
 
ข้อความเตม็ของตวัย่ออ่ืนๆ 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

ADR/RID : European Agreement concerning International Carriage of 
Dangerour Goods by Road 

GHS : The Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals 

IATA : International AirTransport Association 

ICAO : International Civil Aviation Organization 

IMO : International Maritime Organization 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods Code 

LC50 : Lethal Concentration, 50 percent 

LD50 : Median Lethal dose. 

Mppcf : Million particles per cubic foot of air 

OEL : Occupational Exposure Limit 

OSHA : Occupational Safety and Health Administration 

PEL : Permissible Exposure Limit 

STOT : Specific Target Organ Toxicity   

TLV : Threshold Limit Value   

TWA : Time Weighted Average 

 
ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ 
ขอ้มลูขา้งตน้เชื่อว่าถูกตอ้ง แต่ไม่ไดห้มายความว่าครอบคลมุทัง้หมดและจะใชเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ 
ขอ้มลูในเอกสารน้ีขึน้อยู่กบัสถานะปจัจบุนัของความรูข้องเรา และใชไ้ดก้บัผลติภณัฑโ์ดยค านงึถงึขอ้ควรระวงัเพื่อ
ความปลอดภยัทีเ่หมาะสม ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ต่อย่างใด เราจะไม่รบัผดิชอบต่อความ
เสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการจดัการหรอืการสมัผสักบัผลติภณัฑข์า้งตน้ 
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