
32 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

มนํี�ารั �วซมึโครงสรา้งชั �นใตด้นิ

ปัญหาการรั �วซมึ

d

หมายเหตุ :
d = ความหนาผนงั, d/2 ระยะหา่ง
ระหวา่ง packer กบั packer และ packer กบัรอยรา้ว

1

2

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน
สาํหรบัพื�นที�ใหญ่โดยการอดัฉีดด้วยโพลียรีูเทนโฟม

1

สาํหรบัพื�นที�เลก็โดยการอดุปิดผิวด้วยซีเมนตแ์ห้งเรว็

2
- ปิดผวิดว้ยซเีมนต์แหง้เรว็พเิศษ  
 สาํหรบัอุดรอยนํ�ารั �ว Sika Mono- 
 Top®-102 Water Plug TH หรอื 
 ซเีมนตแ์ขง็ตวัเรว็อุดนํ�ารั �ว LANKO  
 224 RAPID PLUG

- ทาํความสะอาดรอยรา้วดว้ยแปรง
 หรอืเครื�องเป่าลม ให้ปราศจาก
 สิ�งสกปรก และพื�นผวิที�หลุดล่อน
- ตดิตั �ง Packer สาํหรบัใชใ้นการฉดี
 โฟมโพลยีรูเีทน Sika® Injection
 -127 H โดยใชส้ว่านเจาะรู ทํามุม
 45 องศา ทั �ง 2 ดา้น ของรอยรั �ว
-  ทาํความสะอาดรทูี�เจาะไวด้ว้ย
 เครื�องเป่าลม  แลว้ตดิตั �ง Packer
- ผสมโฟมโพลยีรูเีทน Sika® Injection
 -127 H ตามสดัสว่นใน PDS
- ทําการฉีดโฟมโพลยีูรเีทน Sika®  
 Injection-127 H ที�ผสมเรยีบรอ้ยแลว้
 ดว้ยเครื�องอดัแรงดนัสงูไปใน Packer  
 โดยฉีดจากล่างขึ�นบน เมื�อโฟมโพล-ี
 ยรูเีทน Sika® Injection-127 H   
 สมัผสักบันํ�าจะเปลี�ยนสภาพเป็นโฟม  
 ซึ�งเมื�อโฟมไดล้น้ออกมานอก Packer  
 แลว้ใหเ้ปลี�ยนไปฉีด Packer ถดัไป
 จนครบ
- หลงัจากโฟมไดเ้ซท็ตวัแลว้ ใหถ้อด
 Packer ออก


