
28 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK
หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน
สาํหรบัพื�นผิวรางนํ�าเดิมที�ปล่อยให้แห้งตวัได้

1

สาํหรบัพื�นผิวเดิมที�เปียกชื�นตลอดเวลา

ทาํความสะอาดพื�นผวิไมใ่หม้คีราบตะไคร ่รา หรอื

เศษสิ�งสกปรกต่างๆ ตดิคา้งอยู่

ทานํ�ายารองพื�น Sikalastic® U-Primer 1 รอบ 

ปลอ่ยใหแ้หง้ตวัประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง

ทาโพลยีรูเีทนกนัซมึ Sikalastic®-632 R
อยา่งน้อย 2 รอบ โดยปลอ่ยใหแ้หง้ตวั ประมาณ

3 - 6 ชั �วโมง ก่อนทากนัซมึชั �นถดัไป จากนั �นปล่อย

ใหแ้หง้ตวัเตม็ที�อย่างน้อย 24 ชั �วโมง จงึสามารถ

เปิดใชง้านพื�นที�ได้

การทําระบบกนัซมึในรางนํ�าคอนกรตี

ปัญหาการรั �วซมึ

1

2

2
ทาํความสะอาดพื�นผวิไมใ่หม้คีราบตะไคร ่รา หรอื
เศษสิ�งสกปรกต่างๆ ตดิคา้งอยู่

ทา/ฉาบ ซเีมนตก์นัซมึแบบสว่นผสมเดยีว LANKO 
227 FLEX SHIELD อยา่งน้อย 2 รอบ ใหท้ั �ว
ภายในรางนํ�าคอนกรตี ทาชั �นแรกปลอ่ยใหแ้หง้ตวั
ประมาณ 3 - 6 ชั �วโมง แลว้ทาชั �นถดัไปในแนวขวาง
กบัชั �นแรก ปลอ่ยใหก้นัซมึแหง้ตวั 3 วนั จงึสามารถ
ทาํงานอื�นต่อได ้


