
04 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

ผวิหน้าคอนกรตีไม่สมบูรณ์ เกดิเป็นหลุม ร ูโพรง

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

สาํหรบังานที�มีความเสียหายมาก หรือต้องการแรงยึดเกาะสงูเป็นพิเศษ

ฉาบซ่อมดว้ย Sika MonoTop® 
-412 TH หรอื LANKO 731 
STRUCTURE REPAIR

2

2

สกดัคอนกรตีส่วนที�ไม่แขง็แรงออก 
และทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบมนั ทากาว
อีพ๊อกซี�ประสานคอนกรีต
Sikadur®-32 TH ใหท้ั �วบรเิวณ
ที�จะทาํการฉาบซ่อม 

1

1
สกดัคอนกรตีส่วนที�ไม่แขง็แรงออก
และทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก  
เศษฝุ่นผง และคราบมนั พรมนํ�าใหท้ั �ว
บรเิวณ แลว้ทานํ�ายาประสานคอนกรตี 
SikaLatex® หรือ LANKO 751 
LATEX

1

2

2

1

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

สาํหรบังานที�มีความเสียหายเลก็น้อย หรือมีขนาดเลก็ และตื�น

ฉาบซ่อมดว้ยซเีมนตพ์เิศษสาํหรบังาน
ฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar หรอื
ปนูฉาบทั �วไป LANKO 732 FACADE 
REPAIR บนพื�นผวิที�พรมนํ�า หรอืทา
นํ�ายาประสานคอนกรตีไวแ้ลว้


