
08 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

เสาและคานคอนกรตีแตกรา้ว จนเหน็เหลก็เสรมิโครงสรา้ง

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง แนวทางในการแกปั้ญหา
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วธิกีารทํางาน
สาํหรบังานฉาบซ่อม

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไม่แขง็แรงออก
และทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบมนั ตรวจสอบ
ความเสยีหายของเหลก็ในโครงสรา้ง
ขัดสนิม หรือทาบดามเหล็กตาม
มาตรฐาน ทาอพีอ๊กซี�ประสานคอนกรตี 
Sikadur®-32 TH ใหท้ั �วบรเิวณที�จะฉาบ

2

สาํหรบังานเข้าแบบ-เทซ่อม

ฉาบซ่อมดว้ยมอรต์า้ซ่อมแซมโครงสรา้ง 
SikaMonoTop®-412 TH หรอืปนู
ซ่อมแซมโครงสรา้ง LANKO 731 
STRUCTURE REPAIR บนพื�นผวิ
ที�ทาอพีอ๊กซี�ประสานคอนกรตีไวแ้ลว้ 

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก เศษฝุ่น
ผง และคราบมนั ตรวจสอบความเสยีหาย
ของเหลก็ในโครงสรา้งขดัสนิม หรอืทาบ
ดามเหลก็ตามมาตรฐาน ทาอพีอ๊กซี�
ประสานคอนกรตี Sikadur®-32 TH
ใหท้ั �วบรเิวณที�จะทาํการเขา้แบบเทเกรา้ท์

2
เทเขา้แบบซ่อมดว้ยซเีมนตพ์เิศษ 
SikaGrout®-212 GP หรอืปนูนอนชริ�งค์
เกราท์ LANKO 701 CLAVEX บนพื�นผวิ
ที�ทาอพีอ๊กซี� ประสานคอนกรตีไวแ้ลว้
*ตอ้งฉาบหรอืเทเขา้แบบซ่อม ก่อนที�
นํ�ายาประสานคอนกรตีจะแหง้ตวัสนิท
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