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1. การบง่ชีѸผลติภัณฑแ์ละบรษัิท 

ชืѷอผลติภัณฑ ์ : LANKO 534 REBAR ANCHORING (B)  
รหัสผลติภัณฑ ์ : 100000006804  
ชนดิของผลติภัณฑ ์ : สารเนืѸอครมี 

 

ขอ้แนะนําและขอ้จํากดัตา่งๆในการใชส้ารเคม ี

วธิกีารใชง้านผลติภัณฑ ์ : กาว, ผลติภัณฑน์ีѸไมใ่ชส้าํหรับการบรโิภค 
 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจําหนา่ย 

บรษัิท : บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จํากดั 
700/37 หมู ่5 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด กม.57 
ตําบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมอืง 
จังหวดัชลบรุ ี20000 
ประเทศไทย 

โทรศัพท ์ : 03810 9500 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ : 03821 4270-85 

โทรสาร : 03821 4286 

ทีѷอยูอ่เีมล ์ : Sikathai@th.sika.com 

2. การบง่ชีѸความเป็นอนัตราย 

การจําแนกประเภทสารเดีѷยวหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจําแนกประเภทและการตดิฉลาก
สารเคมทีีѷเป็นระบบเดยีวกนัท ัѷวโลก) 

การกัดกร่อน และการระคายเคอืง
ตอ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 1 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและ
การระคายเคอืงตอ่ดวงตา 
 

: ประเภทย่อย 1 

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการ
แพต้อ่ผวิหนัง 
 

: ประเภทย่อย 1 

ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่
สิѷงแวดลอ้มในนํѸา 
 

: ประเภทย่อย 2 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่
สิѷงแวดลอ้มในนํѸา 
 

: ประเภทย่อย 2 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 

รูปสญัลักษณ์ความเป็นอนัตราย :  

      

    

คําสญัญาณ  : อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย 
 

: H314 ทาใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรงและทําลายดวงตา 
H317 อาจทําใหเ้กดิการแพท้ีѷผวิ 
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H411 เป็นพษิตอ่สิѷงมชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 

ขอ้ความทีѷแสดงขอ้ควรระวงั 
 

: การป้องกนั:  

P261 หลกีเลีѷยงการหายใจเอาฝุ่ น / ฟมู / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอ
ระเหย / ละอองลอย 
P264 ลา้งผวิใหท้ัѷวหลงัจากการสมัผัส 
P272 เสืѸอทํางานทีѷปนเปืѸอนไม่ควรนําออกจากสถานทีѷทํางาน 
P273 หลกีเลีѷยงการรัѷวไหลสูส่ ิѷงแวดลอ้ม 
P280 สวมถงุมอืป้องกัน / อปุกรณ์ป้องกนัร่างกาย/อปุกรณ์ป้องกนั
ดวงตา/ใบหนา้ 
การตอบสนอง:  

P301 + P330 + P331 หากกลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน 

P303 + P361 + P353 หากสมัผัสผวิหนัง ( หรอืเสน้ผม ) ถอดเสืѸอผา้ทีѷ
ปนเปืѸอนทั Ѹงหมดออกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยนํѸา / ฝักบวั 
P304 + P340 + P310 หากหายใจเขา้ไป :โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอื
แพทย ์/ โรงพยาบาลทนัท ี
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขา้ดวงตา ลา้งดว้ยนํѸาเป็นเวลา
หลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกถา้มคีอนแทคเลนสแ์ละสามารถ
ถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตาตอ่ไป รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 
โรงพยาบาลทันท ี
P333 + P313 หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังหรอืผืѷนแดงเกดิขึѸน :รับคา
แนะนาจากแพทย ์/ พบแพทย ์
P363 ซกัเสืѸอผา้ทีѷปนเปืѸอนใหส้ะอาดกอ่นนํามาใชอ้กีครั Ѹง 
P391 เก็บสารทีѷหกรัѷวไหล 
การจดัเก็บ:  

P405 เก็บปิดล็อคไว ้
การกําจดั:  

P501 กําจัดสิѷงทีѷบรรจ/ุ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสยีทีѷไดรั้บการรับรอง 
 

ความเป็นอนัตรายอืѷนทีѷไมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ 

ไมม่ขีอ้มลู 

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีѷยวกบัสว่นผสม 

สารเดีѷยว/สารผสม  : สารผสม 

สว่นประกอบทีѷเป็นอนัตราย 

ชืѷอทางเคม ี หมายเลข CAS ความเขม้ขน้ (%) 

benzyl alcohol 100-51-6 >= 1  - < 10 

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine 2855-13-2 >= 3  - < 5 

3,6-diazaoctanethylenediamin 112-24-3 >= 3  - < 5 

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 25640-78-2 >= 2.5  - < 10 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 90-72-2 >= 1  - < 3 

Adduct IA (epoxy amine adduct) 68609-08-5 >= 1  - < 2.5 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

คําแนะนําทัѷวไป  : ใหย้า้ยออกจากบรเิวณทีѷอันตราย 
ปรกึษาแพทย ์
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แสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับนีѸใหแ้พทย ์ 
หากหายใจเขา้ไป  : เคลืѷอนยา้ยไปยังทีѷทีѷมอีากาศบรสิทุธิѻ 

ปรกึษาแพทยห์ลงัจากมกีารสมัผสัในปรมิาณทีѷมนัียสําคญั  
ในกรณีทีѷสมัผัสกับผวิหนัง  : ถอดเสืѸอผา้และรองเทา้ทีѷปนเปืѸอนทนัท ี

ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละนํѸาปรมิาณมาก 
ถา้แผลเกดิจากการกดักร่อนทีѷผวิหนังทีѷไม่ไดรั้กษาเกดิการสมานตวัชา้
และลําบาก ควรจะทําการรักษาทนัทถีา้มคีวามจําเป็น  

ในกรณีทีѷเขา้ตา  : ปรมิาณทีѷกระเซ็นสูต่าแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ทําใหเ้นืѸอเยืѷอถกูทําลายอยา่ง
ถาวรและทําใหต้าบอด 
ในกรณีทีѷมกีารสมัผัสกับตา ใหล้า้งตาโดยทนัทดีว้ยนํѸาปรมิาณมากและ
ควรปรกึษาแพทย ์
ลา้งตาอย่างตอ่เนืѷองในระหวา่งเดนิทางไปโรงพยาบาล 
ถอดคอนแทคเลนส ์
ใหเ้ปิดตาใหก้วา้งขณะทําการลา้งตา  

หากกลนืกนิ  : บว้นปากดว้ยนํѸาและดืѷมนํѸาตามปรมิาณมาก 
หา้มทําใหอ้าเจยีน 
หา้มใหน้ม หรอืเครืѷองดืѷมแอลกอฮอล ์
หา้มใหส้ิѷงใดทางปากแกผู่ท้ ีѷไม่ไดส้ต ิ
พาผูป้ระสบภัยไปโรงพยาบาลทันท ี 

อาการและผลกระทบทีѷสาํคัญ
ทีѷสดุทั Ѹงแบบเฉยีบพลนั และเกดิ
ในภายหลงั  

: การบาดเจ็บของสขุภาพอาจไม่เห็นผลในทนัท ี
ผลเนืѷองจากการกดักร่อน 
ผลทําใหเ้กดิอาการแพ ้
อาการแพ ้
ผวิหนังอกัเสบ 
ดใูนหมวด 11 สําหรับรายละเอยีดเพิѷมเตมิของผลกระทบตอ่สขุภาพ
และอาการ 
อาจทําใหเ้กดิการแพท้ีѷผวิ 
ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 
กอ่ใหเ้กดิการไหมท้ีѷรุนแรง  

คําแนะนําสําหรับแพทย ์ : รักษาตามอาการ  

5. มาตรการผจญเพลงิ 

สารดับเพลงิทีѷเหมาะสม  : การใชม้าตรการดับเพลงิทีѷเหมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีѷและ
สิѷงแวดลอ้มรอบๆ  

ความเป็นอนัตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลงิ  

: หา้มปลอ่ยนํѸาจากการดบัเพลงิไหลลงทอ่ระบายนํѸาหรอืแหลง่นํѸา 
 

สารทีѷมอีนัตรายจากการเผาไหม ้
 

:  ไมเ่ป็นทีѷทราบวา่มผีลติภัณฑอ์ันตรายจากการเผาไหม ้
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ  : แยกเก็บนํѸาดบัเพลงิทีѷปนเปืѸอน โดยตอ้งระวงัไม่ปลอ่ยลงทอ่ระบายนํѸา 
เศษซากทีѷเหลอืจากการเผาไหมแ้ละนํѸาดบัเพลงิทีѷปนเปืѸอนตอ้งแยก
ทิѸงตามกฎระเบยีบของทอ้งทีѷ  

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษสาํหรับนัก
ผจญเพลงิ  

: ในขณะทีѷเกดิเพลงิไหมใ้หส้วมใสอ่ปุกรณ์ปกป้องระบบหายใจทีѷมถีัง
อากาศแบบพกพา (SCBA)  

6. มาตรการจัดการเมืѷอมกีารหกรัѷวไหลของสาร 

คําเตอืนสาํหรับบคุคล อปุกรณ์
ป้องกนั และวธิรัีบมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 
 

: สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 
หา้มบคุคลทีѷไมม่กีารป้องกนัเขา้ปฏบิตังิาน 
 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิѷงแวดลอ้ม 
 

: หา้มชะลา้งทิѸงสูแ่หลง่นํѸาผวิดนิหรอืระบบบําบดัของเสยี 
ถา้ผลติภัณฑน์ีѸทําใหแ้มนํ่Ѹา ทะเลสาบ หรอื ทอ่ระบายปนเปืѸอนใหแ้จง้
หน่วยงานของรัฐทีѷรับผบิชอบ 
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วธิกีารและวสัดสุําหรับกักเก็บ
และทําความสะอาด 
 

: ซบัดว้ยวัสดดุดูซบัทีѷเป็นสารเฉืѷอย (เชน่ ทรายซลิกิาเจล สารยดึจับ
กรด สารยดึจับอเนกประสงค ์ขีѸเลืѷอย) 
เก็บในภาชนะปิดทีѷเหมาะสมเพืѷอการกําจัด 
 

7. การขนถา่ย เคลืѷอนยา้ย ใชง้าน และเก็บรักษา 

ขอ้แนะนําในการป้องกนัไฟไหม ้
และการระเบดิ 
 

:  มาตรการทัѷวไปในการป้องกันไฟไหม ้ 
 

ขอ้แนะนําในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย  

: หา้มสดูดมไอหรอืหมอกละอองเขา้ไป 
หลกีเลีѷยงการทําใหค้วามเขม้สารเกนิกวา่คา่ขดีจํากดัการรับสมัผัสจาก
การทํางาน (ดหูัวขอ้ทีѷ 8) 
หา้มใหส้ารเขา้ตา โดนผวิหนังหรอืเสืѸอผา้ 
สาํหรับการป้องกนัภัยสว่นบคุคลใหด้หูัวขอ้ทีѷ 8 
ไมค่วรใหบ้คุคลทีѷมปีระวตักิารแพข้องผวิหนัง หรอื หอบหดื,ภูมแิพ,้
โรคระบบทางเดนิหายใจแบบเรืѸอรังหรอืเป็นซํѸาๆทํางานในกระบวนการ
ใดๆทีѷใชผ้ลติภัณฑน์ีѸ 
หา้มไมใ่หส้บูบหุรีѷ กนิ และดืѷม ในบรเิวณปฏบิตังิาน 
ปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยมาตรฐานขณะใชง้านสารเคม ี 

สภาวะการเก็บทีѷปลอดภัย  : เก็บในภาชนะเดมิ 
ปิดฝาภาชนะบรรจใุหแ้น่น เก็บในทีѷแหง้และอากาศถา่ยเท 
ดฉูลากคําเตอืน 
เก็บรักษาตามขอ้บงัคับของทอ้งถิѷน  

8, การควบคมุการรับสมัผัสและการป้องกนัสว่นบคุคล 

สว่นประกอบทีѷมคีา่ควบคมุในสถานทีѷทํางาน 

ไมม่สีารทีѷมคีา่ขดีจํากดัทีѷใหรั้บสมัผัสไดข้ณะปฏบิตังิาน 

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ  : ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจหากการระบายอากาศไม่
เพยีงพอ หรอืมกีารป ระเมนิวา่ การสมัผัสอยูใ่นขอบเขตทีѷแนะนํา 
ชนดิของไสก้รองทีѷใชใ้นเครืѷองชว่ยหายใจจะตอ้งเหมาะกบัขนาด
ความเขม้ขน้สงูสดุของสิѷงปนเปืѸอน (แกส๊/ไอ/ละอองลอย/อนุภาค) 
ซึѷงคาดวา่จะเกดิขึѸนขณะทีѷใชผ้ลติภัณฑ ์หากความเขม้ขน้ดงักลา่วสงู
กวา่คา่ทีѷกําหนดจะตอ้งใชเ้ครืѷองชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศสําหรับ
หายใจ  

การป้องกันมอื :  ควรสวมถงุมอืทีѷทนสารเคมทีีѷไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานตลอดเวลา
เมืѷอใชง้านสารเคมแีละมกีารประเมนิวา่มคีวามเสีѷยงและจําเป็นตอ้งใช ้ 

 
การป้องกันดวงตา  : ควรใชแ้วน่ตานริภัยทีѷไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานเมืѷอมกีารประเมนิ

วา่มคีวามเสีѷยงและจําเป็นตอ้งใช ้ 
การป้องกันผวิหนังและลําตัว  : เลอืกใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัร่างกายตามประเภท ตามความเขม้ขน้และ

ปรมิาณของสารอันตราย และตามลกัษณะของสถานทีѷทํางานแตล่ะ
แหง่  

มาตรการดา้นสขุอนามัย  : ใชง้านตามมาตรฐานดา้นสขุอนามัยทีѷดขีองโรงงานอตุสาหกรรมและ
ตามแนวปฏบิตัเิพืѷอความปลอดภัย 
เมืѷอใชง้านหา้มรับประทานอาหารหรอืดืѷม 
เมืѷอใชง้านหา้มสบูบหุรีѷ 
ลา้งมอืกอ่นพักและเมืѷอส ิѸนสดุวันทํางาน  

9. คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี
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ลกัษณะ  : สารเนืѸอครมี  
ส ี :  เทาเขม้  
กลิѷน  :  คลา้ยเอมนี  
คา่ขดีจํากัดของกลิѷนทีѷรับได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู 

 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง  : > 11, ความเขม้ขน้: 500 g/l (20 °C (68 °F)) 

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจุด
หลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุเดอืด/ชว่งของจุดเดอืด  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

จดุวาบไฟ  : > 101 °C (214 °F) 

วธิกีาร: ถว้ยปิด 
 

อัตราการระเหย  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการลกุตดิไฟ 
  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สงูสดุทีѷอาจเกดิระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่ตํѷาสดุทีѷอาจเกดิระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความดันไอ  : 0.07 hPa (0.05 mmHg) 
 

ความหนาแน่นสมัพัทธข์องไอ  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนาแน่น  : โดยประมาณ 1.94 g/cm3 (20 °C (68 °F) ()) 
 
 

ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายใน
นํѸา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความสามารถในการละลายใน
ตวัทําละลายอืѷน  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

คา่สมัประสทิธิѻการละลายของสาร
ในชั Ѹนของเอ็น-ออกทานอล/นํѸา  

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูทิีѷลกุตดิไฟไดเ้อง  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

อณุหภมูขิองการสลายตัว  : ไมม่ขีอ้มลู 
 

ความหนดื 
ความหนดืไดนามกิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
ความหนดืไคนแีมตกิ  : > 20.5 mm2/s (40 °C) 

 
สมบตัทิางการระเบดิ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 
นํѸาหนักโมเลกลุ  : ไมม่ขีอ้มลู 

 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกดิปฏกิริยิา  :  ไมม่ปีฏกิริยิาอนัตรายใดๆเกดิขึѸนในสภาวะใชง้านตามปกต ิ 
ความเสถยีรทางเคม ี :  ผลติภัณฑน์ีѸมคีวามเสถยีรทางเคม ี 
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ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย  

: เสถยีรภายใตส้ภาวะการเก็บรักษาทีѷแนะนํา 
 

สภาวะทีѷควรหลกีเลีѷยง  : ไมม่ขีอ้มลู  
วสัดทุีѷเขา้กนัไม่ได ้ :  ไมม่ขีอ้มลู  
ไมม่กีารสลายตัวหากเก็บและนําไปใชด้งัทีѷไดแ้นะนําไว ้

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

สว่นประกอบ: 

benzyl alcohol: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,620 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอ
หายใจเขา้ไป  

:  LC50 (หนูแรท): > 4.178 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 
 

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,030 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอ
หายใจเขา้ไป  

:  LC50 (หนูแรท): > 5.01 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 4 h 

บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่ น/หมอก 
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอ
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระตา่ย): > 2,000 mg/kg 
 

3,6-diazaoctanethylenediamin: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 1,716 mg/kg  
 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอ
สมัผัสผวิหนัง  

:  LD50 ทางผวิหนัง (กระตา่ย): 1,465 mg/kg 
 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol: 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท): 2,169 mg/kg  
 

Adduct IA (epoxy amine adduct): 

ความเป็นพษิเฉยีบพลบัเมืѷอกลนื
กนิ  

:  LD50 ทางปาก (หนูแรท, ตวัเมยี): 300 - < 2,000 mg/kg  
 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

กอ่ใหเ้กดิการไหมท้ีѷรุนแรง 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา 

ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง 

การกระตุน้ใหไ้วตอ่การแพ ้ในระบบทางเดนิหายใจ หรอืบนผวิหนงั 

สารทีѷทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพท้างผวิหนัง: อาจทําใหเ้กดิการแพท้ีѷผวิ 

การทําใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ: ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่
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การกอ่กลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์
ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

การกอ่มะเร็ง 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัคร ัҟงเดยีว 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการสมัผสัซํҟา 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

ความเป็นพษิจากการสําลกั 

ไมม่กีารจําแนกโดยขึѸนกับขอ้มูลทีѷมอียู ่

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

สว่นประกอบ: 

benzyl alcohol: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา  :  LC50 (ปลา): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรนํѸาและสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงัอืѷนทีѷอาศยัในนํѸา  

:  EC50 (Daphnia magna (ไรนํѸา)): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine: 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย  :  ErC50 (Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสเีขยีว)): > 10 - 100 
mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

3,6-diazaoctanethylenediamin: 

ความเป็นพษิตอ่ปลา  :  LC50 (Pimephales promelas (ปลาซวิหัวโต)): > 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรนํѸาและสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงัอืѷนทีѷอาศยัในนํѸา  

:  EC50 (Daphnia (ไรนํѸา)): 10 - 100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย  :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสเีขยีว)): 10 - 

100 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl: 

ความเป็นพษิตอ่ไรนํѸาและสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงัอืѷนทีѷอาศยัในนํѸา  

:  LC50 (Daphnia magna (ไรนํѸา)): 0.167 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol: 
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ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย  :  EC50 (Scenedesmus capricornutum (สาหร่ายนํѸาจดื)): > 10 - 100 
mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

Adduct IA (epoxy amine adduct): 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย  :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (เซเลนาสตรัม คาปรคิอร์
นูตมั)): 3.13 mg/l 

ระยะเวลารับสมัผัส: 72 h 
 

ความเป็นพษิตอ่ปลา (ความเป็น
พษิเรืѸอรัง)  

: LC50 (Danio rerio (ปลามา้ลาย)): 1.62 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 96 h 
 

ความเป็นพษิตอ่ไรนํѸาและสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงัอืѷนทีѷอาศยัในนํѸา 

(ความเป็นพษิเรืѸอรัง)  

: EC50 (Daphnia magna (ไรนํѸา)): 1.75 mg/l  

ระยะเวลารับสมัผัส: 48 h 
 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ไมม่ขีอ้มลู 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ไมม่ขีอ้มลู 

การเคลืѷอนยา้ยในดนิ 

ไมม่ขีอ้มลู 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืѷนๆ 

ผลติภัณฑ:์ 

ขอ้มลูเพิѷมเตมิดา้นนเิวศวทิยา  :  ไมส่ามารถมองขา้มอนัตรายตอ่สิѷงแวดลอ้มไดใ้นกรณีทีѷการจัดการและ
ทิѸงอยา่งไมถ่กูหลักอาชพี 
เป็นพษิตอ่สิѷงมชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 

13. ขอ้พจิารณาในการกําจัด 

วธิกีารกําจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง : หา้มไมใ่หป้ลอ่ยผลติภัณฑน์ีѸลงสูท่อ่ระบาย,แหลง่นํѸาหรอืดนิ 
หา้มทําใหบ้อ่นํѸา ทางนํѸา หรอืคนํูѸาปนเปืѸอนดว้ยสารเคมหีรอืภาชนะทีѷ
ใชแ้ลว้ 
สง่ไปยังบรษัิทจัดการของเสยีทีѷมใีบอนุญาต  

บรรจภุัณฑท์ีѷปนเปืѸอน : ทําใหถ้ังวา่งเปลา่ 
กําจัดโดยวธิเีดยีวกบัผลติภัณฑท์ีѷยังไมไ่ดใ้ชง้าน 
หา้มนําภาชนะบรรจทุีѷใชห้มดแลว้กลบัมาใชซํ้Ѹา  

14. ขอ้มลูการขนสง่ 

กฏขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ 

 

UNRTDG 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1759 

ชืѷอทีѷถกูตอ้งในการขนสง่ : CORROSIVE SOLID, N.O.S. 
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   (3-อะมโินเมทธลิ-3,5,5-ไตรเมทธลิไซโคลเฮกซลิอะมนี, (1-

methylethyl)-1,1'-biphenyl) 

ประเภท : 8  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : 8 

IATA-DGR 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1759 

ชืѷอทีѷถกูตอ้งในการขนสง่ : Corrosive solid, n.o.s. 

ประเภท : 8  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : Corrosive 

คําสัѷงในการบรรจหุบีหอ่ 
(เครืѷองบนิขนสง่) 

: 864  

ขอ้ปฏบิตัใินการบรรจหุบีหอ่ 
(เครืѷองบนิบรรทกุผูโ้ดยสาร) 

: 860  

รหสั IMDG 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1759 

ชืѷอทีѷถกูตอ้งในการขนสง่ : CORROSIVE SOLID, N.O.S.  
( 

ประเภท : 8  

กลุม่การบรรจุ : III 

ฉลาก : 8 

EmS รหัส : F-A, S-B 

มลภาวะทางทะเล : ใช ่
รหสั IMDG 

  

อัลคาไล 

การขนสง่ในปรมิาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัผลติภัณฑต์ามทีѷใหม้า 

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบัผูใ้ช ้

การจําแนกประเภทการขนสง่ทีѷระบไุวใ้นทีѷนีѸมวีัตถปุระสงคเ์พืѷอใหข้อ้มลูเทา่นัѸน และอา้งองิตามคณุสมบัตขิอง
วสัดทุีѷไมไ่ดบ้รรจเุทา่นัѸนตามทีѷอธบิายไวใ้นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(MSDS) นีѸ การจําแนก
ประเภทการขนสง่อาจแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบการขนสง่ ขนาดบรรจุภัณฑ ์และความแตกตา่งของกฎ
ขอ้บงัคับของภมูภิาคหรอืประเทศ 

15. ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

ขอ้บงัคบั/กฎหมายเกีѷยวกบัความปลอดภยั/สุขภาพและสิѷงแวดลอ้มทีѷเฉพาะเจาะจงสําหรบัสารเดีѷยว
และสารผสม 

 
กําหนดรายการของอนุสญัญาระหวา่งประเทศเกีѷยวกบัอาวธุ
เคม(ีCWC)ของสารพษิ และสารตั Ѹงตน้ 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
 

: จะตอ้งพจิารณาเงืѷอนไขของการจํากดั
สาํหรับรายการตอ่ไปนีѸ: 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

พระราชกําหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
 

: ไมม่ขีอ้มลู 
 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 

 

LANKO 534 REBAR ANCHORING (B) 
 

 

ฉบับทีѷ 2.2 หมายเลข SDS: 100000006804 วนัทีѷแกไ้ข: 2020/04/08 

 

10 / 10 

 
สารประกอบอนิทรยีร์ะเหย  : คําสัѷงสภายโุรป 2010/75/EU ณ วนัทีѷ 24 พฤศจกิายน 2010 วา่ดว้ย

การปลอ่ยสารมลพษิทางอตุสาหกรรม (ประกอบดว้ยการป้องกันและ
ควบคมุมลภาวะ) 
สว่นทีѷเป็นสารประกอบอนิทรยีท์ีѷระเหยงา่ย (VOC): 8.13 % 
 

16. ขอ้มลูอืѷนๆ รวมทั Ѹงขอ้มลูการจัดทําและการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 

รูปแบบวนัทีѷ  : ปี / เดอืน / วนั 

ขอ้มลูทั Ѹงหมดทีѷปรากฏอยูใ่นเอกสารความปลอดภัยนีѸทําขึѸนโดยอาศัยขอ้มูลของผูทํ้า ณ วนัทีѷออกเอกสารนีѸ
เทา่นัѸน ไมถ่อืเป็นการรับประกนัใดๆ เงืѷอนไขตา่งๆ อาจมกีารประยกุตไ์ด ้โปรดอา่นคูม่อืการใชง้าน
ผลติภัณฑ ์(Technical Data Sheet) กอ่นทีѷจะใชห้รอืดําเนนิการใดๆ เกีѷยวกับผลติภัณฑ์


