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ผนังคอนกรตีสาํเรจ็รปูไม่สมบูรณ์ เช่น รอยตะเขบ็แบบ ตามด ฟองอากาศ

ปัญหางานผนังอาคาร แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

ฉาบพื�นผวิที�ตอ้งการปรบัสภาพดว้ย
วสัดฉุาบแต่งผวิบาง
LANKO 110 SKIMCOAT แบบผง
หรอืโพลเิมอรส์าํหรบังานฉาบบาง
LANKO 101 PARENDUIT แบบครมี
หรอืเลอืกใชผ้ลติภณัฑฉ์าบบางสาํเรจ็รปู
LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT
สาํหรบังานภายในอาคาร (เนื�อครมีสขีาว)
LANKO 103 SKIMCOAT PLUS
สําหรบังานภายนอกอาคาร (เนื�อครมี 
สขีาว) หลงัจากนั �นปลอ่ยใหว้สัดฉุาบบาง
แหง้ตวัเตม็ที� ประมาณ 1 - 7 วนั ตามขอ้
กาํหนดของวสัดทุี�เลอืกใช ้จงึสามารถ
ทาส ีหรอืทาํงานอื�นต่อไปได้
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ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
คราบนํ�ามนั และฝุ่ นผง ใช ้LANKO 113 
PATCH ปาดเขา้ไปในรอยตะเขบ็แบบ
ใหเ้สมอกนั ปลอ่ยใหแ้หง้ตวัประมาณ 
1 - 3 วนั จงึสามารถทบัหน้าดว้ยวสัดุ
ฉาบแต่งผวิบางได้

1

สาํหรบัรอยตะเขบ็แบบ

สาํหรบัรตูามด ฟองอากาศ พื�นผิวไม่เรียบ

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั


