
16 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

ผวิหน้าคอนกรตี หรอืผนังปนูฉาบแตกรา้ว

ปัญหางานคอนกรตี-ผนังก่อฉาบ แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

รอยร้าวคงที� (ไม่ขยบัตวั) ขนาดเลก็ และตื�น

1
สกดัคอนกรตีหรอืปนูฉาบ ใหเ้ป็น
รปูทรงตวั V (สุดรอยร้าว)
ทําความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ฉาบโป้ว 
ปิดรอยรา้ว ดว้ยอพีอ๊กซี�เชื�อมประสาน 
Sikadur®-31 CF Normalหรอื 
อพีอ๊กซี� สาํหรบัยดึและซ่อมแซม  

LANKO 534 REBAR ANCHORING

1
สกดัคอนกรตีหรอืปนูฉาบ ใหเ้ป็น
รปูทรงตวั V (สดุรอยรา้ว)
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั พรมนํ�า
ใหพ้ื�นผวิมคีวามชุม่ชื�น และทานํ�ายา
ประสานคอนกรตี SikaLatex® หรอื
LANKO 751 LATEX ใหท้ั �วบรเิวณ
ที�จะทาํการฉาบซ่อม

1

1

2

รอยร้าวคงที� (ไม่ขยบัตวั) ขนาดกว้าง และลึก

2
ฉาบซ่อมดว้ยซเีมนต์พเิศษ สําหรบั
งานฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar 
หรอืปูนฉาบทั �วไป LANKO 732 
FACADE REPAIR บนพื�นผวิ
ที�พรมนํ�า หรอืทานํ�ายาประสาน
คอนกรตีไวแ้ลว้

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั


