
10 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

แนวทางในการแกปั้ญหา
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ทอ้งพื�น - เพดานคอนกรตีกะเทาะ หลุดล่อน จนเหน็เหลก็เสรมิ

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

วธิกีารทํางาน
รอยแตกร้าว กะเทาะหลดุล่อน จนเหน็เหลก็เสริม

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก 
โดยใหม้คีวามลกึอยา่งน้อย 10 มม. 
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ตรวจสอบ
ความเสยีหายของเหลก็ในโครงสรา้ง
ขดัสนิม หรอืทาบดามเหลก็ตาม
มาตรฐาน ทาอพีอ๊กซี� เชื�อมประสาน 
คอนกรตี Sikadur®-32 TH ใหท้ั �ว
บรเิวณที�จะทาํการฉาบซ่อม

2
ฉาบซ่อมดว้ยมอรต์า้ซ่อมแซมโครงสรา้ง 
Sika MonoTop®-412 TH หรอืปนู
ซ่อมแซมโครงสรา้ง LANKO 731 
STRUCTURE REPAIR บนพื�นผวิ
ที�ทานํ�ายาประสานคอนกรตีไวแ้ลว้
โดยจะตอ้งทาํการฉาบซ่อม ก่อนที�
นํ�ายาประสานคอนกรตีจะแหง้ตวัสนิท


