
06 ซกิา้ครบ! จบชวัร!์ / STOP LEAK - FIX CRACK

ผวิหน้าพื�นคอนกรตี กะเทาะ หลุดล่อน

ปัญหางานคอนกรตี-โครงสรา้ง แนวทางในการแกปั้ญหา
วธิกีารทํางาน

สาํหรบังานพื�นในบริเวณที�ต้องรบัแรงกระแทกสงู เช่น พื�นที�สญัจรหนัก หรอืขอบรอ่งรอยต่อ

1

2

1
สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก 
โดยใหม้คีวามลกึอยา่งน้อย 25 มม. 
ทาํความสะอาดพื�นผวิ ใหป้ราศจาก 
เศษฝุ่นผง และคราบไขมนั ทาอพีอ๊กซี� 
ประสานคอนกรตี Sikadur®-32 TH 
ใหท้ั �วบรเิวณที�จะทาํการฉาบซ่อม

1

12

สาํหรบังานพื�นในบริเวณทั �วไปที�รบัแรงกระแทกตํ�า เช่น พื�นที�สญัจรปานกลางถึงสงู

เทซ่อมดว้ยไมโครคอนกรตี Sika®
Arctic Overlay ลงบนพื�นผวิที�ทา
นํ�ายาประสานไวแ้ลว้ โดยจะตอ้งทาํ
การเทซ่อม ก่อนที�นํ�ายาประสาน
จะแหง้ตวัสนิท

หมายเหตุ : วธิกีารใชแ้ละขอ้มลูของผลติภณัฑโ์ดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้ากขอ้มลูสนิคา้ของบรษิทั

สกดัคอนกรตีสว่นที�ไมแ่ขง็แรงออก 
โดยใหม้คีวามลกึอยา่งน้อย 5 มม. 
ทาํความสะอาดพื�นผวิใหป้ราศจาก
เศษฝุ่ นผง และคราบไขมนั ฉาบซ่อม 
ดว้ยอพีอ๊กซี�มอรต์าร ์Sikadur®-31 
CF Normal หรอื LANKO 534 
REBAR ANCHORING
สําหรบัความหนามากกวา่ 10 มม. 
ฉาบซ่อมด้วยอีพ๊อกซี�มอร์ตาร ์
Sikadur® -41 CF Normal 


